


Alto rendimiento con
motor sin carbones

:: El uso de motor BLDC baja la producción de calor; la alta
temperatura en la carcasa ha sido reducida incluso en 
aplicaciones pesadas o industriales en operación continua. 

:: Libre de mantenimiento por no usar carbones
:: La producción de energía es más e�ciente que el motor con
carbones DC porque no hay pérdida de fricción causada por los
carbones, permite un alto amperaje para reducir la producción 
de calor e incremento de la cantidad de trabajo con una sola
carga de batería.

Motor sin carbones DC

Durable en operaciones continuas

35% atornillado

Alto rendimiento

175N·m
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Poderoso



3 pasos en la
selección de 
fuerza de impacto 

Carga de la batería

Carga de la batería

Modo “T”

Selección de potencia

Modo “T”: Para modo de tornillos autoperforantes

Más cantidad de trabajo con una
sola carga de batería
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DTD148

Evaluación: Atornillado en contrachapado de 65mm

Modelo anterior
(4.0Ah Batería)

(4.0Ah Batería) 110

100
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10mm más compacto que el modelo anterior

Más compacto
El modo “T” es un modo especialmente óptimo para apretar tornillos 
autoperforantes sin dañar al tornillo y a la pieza de trabajo. En este modo, 
primero la herramienta perfora en la pieza de trabajo rapidamente con la 
punta del tornillo autoperforante a 3,00 rpm, la velocidad de rotación en 
modo “fuerte”. Entonces cuando la herramienta empieza a impactar, el 
control electrónico automáticamente reduce la velocidad de rotación y la 
velocidad de impacto a 2100rpm y 2600imp, que en el modo “medio” a �n 
de no apretar en exceso el tornillo para no romper la cabeza. Finalmente 
con la fuerza “media” la herramienta no daña tornillos ni pieza de trabajo.

La carga que queda en la batería puede ser indicada en 3 pasos simplemente 
apretando un botón:
3 luces encendidas: más del 50% de carga de la batería
2 luces encendidas: del 20% al 50% de carga de la batería
1 luz encendida: menos del 20% de carga de la batería

En lugar de reducir el apriete 
fuerte / medio / suave, la fuerza 
de impacto puede seleccionarse 
de acuerdo al material de la 
pieza de trabajo ó el tipo de 
tornillo simplemente apretando 
un botón

*Gracias a la producción e�ciente de energía del Motor BLDC, la 
cantidad de trabajo con una sola batería ha incrementado.
*La vida útil y cantidad de trabajo es incrementada, reduciendo el 
costo de la batería.
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Batería             

DC18RC
DC18RA 

 Tiempo de carga (3.0Ah) 
22minutes

Cargador  

DTD148

BL1850: 18V 5.0Ah BL1820: 18V 2.0Ah 
BL1840: 18V 4.0Ah 
BL1830: 18V 3.0Ah 

BL1815N: 18V 1.5Ah 
BL1815: 18V 1.3Ah 

DC18RD

Multicargador 
de dos puertos
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Atornillador de impacto inalámbrico DTD148RMJ 

DTD148

Cargador y batería
Equipo estándar

Capacidad

Impactos por minuto (ipm)
Velocidad no variable (rpm)
Torque máximo
Dimensiones (L x W x H)

Peso neto

Tornillo : M4 - M8 (5/32" - 5/16")
Tornillo estándar : M5 - M16 (3/16" - 5/8")
Tornillo alta resistencia : M5 - M14 (3/16" - 9/16")
Tornillo grueso (en longitud) 22 - 125mm (7/8" - 4-7/8")
3ro. : 0-3,800  2ndo. : 0-2,600  1ro. : 0-1,100
3ro. : 0-3,600  2ndo. : 0-2,100  1ro.: 0-1,100
175N·m (1,550in.lbs)
BL1850: 119x79x238mm (4-11/16"x3-1/8"x9-3/8")
BL18215: 119x79x220mm (4-11/16"x3-1/8"x8-5/8")
BL1850: 1.5kg (3.3lbs)
BL1815: 1.2kg (2.8lbs)

Velocidad variable

Freno

Reversible

3 velocidad electrónicas

Luz LED de trabajo

Maletín

Protector fosforescente

Luz LED de trabajo con
función de pre-destello
y post-destello

Empuñadura ergonómicamente
diseñada con neopreno.
Provee un empuñado confortable
y mayor control minimizando la
fatigaCarga de la batería

Clip para
cinturón

Protector de la batería para una mayor 
protección contra el agua
(Opción disponible)

Gancho porta-herramientas
(Opción disponible)

Parte no. 195927-8
Permite sujetar la herramienta al
cinturón de manera rápida

Para 18V-DTD148:  Parte no. 195798-3
Diseñador para proteger el cartucho de
batería contra el polvo y agua, de rasgaduras
en aplicaciones exteriores y ambientes
hostiles

•Presionando el interruptor de 
gatillo, la luz se enciende 
automáticamente antes de que el 
motor empiece a trabajar.
•Mantiene iluminado cerca de 12
a 13 segundos después de soltar 
el interruptor
•Con interruptor manual de 
encendido-apagado para la 
activación del sistema

Prueba de polvo y gotas para 
usar en exterior en aplicaciones 
en entornos adversos


