


Empufadura disefiada
ergondmicamente con goma
para suave agarre

Provee de un agarre confortable y mayor
control minimizando la fatiga y el dolor

Bajo nivel de ruido solo 81dBA)

Calibre

La ranura de la horquilla sirve como
un medidor de calibre para la esquila
0 base de acero inoxidable, si el
material se ajusta dentro de la
ranura, es cizallable

Acero hasta 600 N/mm?2 : 2.5mm @BG

Acero hasta
600 N/mm?2 :
— 3.5mm (108)

-

Almacenamiento de la llave hex

en la herramienta. La llave hex puede
ser almacenada en el modelo para

conveniencia del operador.

8mm
L, I
Estandarizacion de la parte @42mm 120mm
L . Radio minimo de corte
Seccion de la cuchilla : Como una roedora Orilla exterior: 128mm (5-1/16Y)
JIN3200 Orilla interior: 120mm (4-3/4")

Por favor haga de antemano una perforacion

e o marre o5
Parte Na. 792292-2 (Para mantener despejado of 3.5 to 4.0m oedora

use una arandela 6 dos bajo la matriz

cuando instale una matriz rea lada) ‘J N 320 1 3.2mm (10Ga) 508

Potencia 710W
, Capacidad Acero hasta 400 N/mm? 3.2mm (10@)
Punzon A. Matriz Acero hasta 600 N/mm?2 2.5mm (136)
Acero hasta 800 N/mm? 1.0mm (208)
Parte No. 792728-1 B.Llave Aluminio hasta 200 N/mm? :3.5mm (108)
Radio minimo de corte Borde exterior 128mm (5-1/16")
35-40mm Borde interior :120mm (4-3/4")
5 Carreras por miruto (spm) 1,300
Dimensiones (L x W x H) 225 x 90 x 254mm (8-7/8" x 3-1/2" x 10" )
. Peso Neto* 3.4lg (7.41bs)
Llave 50 & Cable de conexion 2.5m (8.3
- . . Equipo estandar :
Farte Na 781019-5 B E Doble aislamiento Punzén, matriz, llave 50, llave hex, Arandela
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