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Aspiradora híbrida AC/DC

Se puede emplear con dos 
baterías o con corriente alterna

- Funciones sólo cuando el interruptor de 
alimentación principal está encendido 
para evitar el encendido accidental 
durante el transporte, etc.

- Utilizandola en modo de Corriente 
Alterna (AC) su capacidad es de 1,050 W

-Utilizandola en modo  de Corriente 
Directa (DC) su capacidad es de 36V
(usando 2 baterías de 18V) 
 

El equipo estándar (accesorios), las especi�caciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta �cha técnica.

DVC860LZ

No incluye cargador ni batería.

Máx. pico de flujo de aire
Succión máxima
Capacidad del tanque
Uso continuo (minutos)
Dimensiones (LxAxA)

Peso neto
Cable de conexión

AC : 3.6m³ / min DC : 2.1m³ / min
AC : 24kPa DC : 9kPa
Polvo: 8L Agua: 6L
30-65 (modo DC) 
366x334x368mm (14-3/8"x13-1/8"x14-1/2")
5,0m (16,4ft)
8,6kg (19,0lbs)

Cable de conexión, bolsa de herramientas, manguera, bolsas de polietileno,
tubo recto, tubo curvo, boquilla de esquina, boquilla de ensamble, puños delanteros

Híbrida
AC / DC


