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LW1401 355mm (14”)

Empuñadura para 
transporte

Para facilitar el translado al 
área de trabajo

Palanca de bloqueo
Para un fácil reemplazo del 
disco de corte abrasivo

Cortadora de metal

Cortadora de metal

Disco de corte abrasivo, llave

 203LW1401  355 mm (14”)

Entrada de potencia contínua
Díametro
Díametro interno

Dimensiones
Velocidad sin carga

Peso neto
Cable de alimentación

2,200 W
355 mm (14”)
25.4 mm (1”)
3,800 rpm
500x290x620mm
(19-3/4”x11-3/8”x24-3/8”)
16.6 kg (36.6 lbs)
2.5m (8.2 ft)

Capacidad máxima de corte

D: Diámetro W: Ancho H: Altura L: Cara G: Grosor
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Accesorios (Opcionales)  Discos abrasivos de corte para metal

 No. de parte A89872 No. de parte B30514No. de parte B14598

Botón de 
seguridad

Resorte de
compresión

Para una opreción más suave

Para control de salida
de material

Cierre rápido de prensa

Nota: El equipo standard puede variar de acuerdo al pais o a la variación del modelo

Incluye disco de 

355mm
(14”)

Poderoso motor

de 2,200 W

Balero metálico sellado

Anillo de goma
32 Delgas de 1,2mm de espesor

Anillo de algodón para reforzar
el embobinado de la armadura


