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Cortasetos a gasolina

El equipo estándar (accesorios), las especi�caciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta �cha técnica.

EH7500SX

Amigable con el ambiente 
gracias a su motor de dos 
tiempos

· Empuñadura ergonómica y contorneada 
en ángulo de trasero

·  Cuchilla sencilla 

· Sistema Anti-vibración, equipado con 
estructura flotante de la sección  del motor 
y manejar la sección de anti-vibración; 
cuatro resortes del amortiguador 
absorben las vibraciones del motor 
integrado de asas delanteras y traseras

                                              

  

Cubierta de cuchilla, llave hex, llave

Longitud de cuchilla
Desplazamiento
Poder del motor
Tanque de combustible
Carreras por minuto
Espacio entre dientes
Nivel de presión acústica
Nivel de potencia acústica
Nivel de vibración
Dimensiones (LxAxA)
Peso neto

750mm(29-1/2")

750mm (29-1/2")
22.2cc
0.68kW / 1.0PS
0.4L
4,390
35mm (1-3/8")
94.3 dB(A)
101.8 dB(A)
 3.2m/s2

1,150x323x212mm  (45-1/4” x 12-3/4”x8-3/8”)
4.7 kg (10.4 lbs)


