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Cortasetos a gasolina EN5950SH
Cortaseto con cabezal recto.

· Sin ajuste de ángulo para aplicaciones 
en paisajismo.

· Diseño ligero que reduce la fatiga 
incluso en uso continuo.

· Longitud de la cuchilla: 590mm (23-1/4”)

· Cuchilla de dos filos

El equipo estándar (accesorios), las especi�caciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta �cha técnica.

Desplazamiento

Fuerza del motor
Tanque de combustible

25.4cc
Longitud de cuchilla 590mm (23-1/4”)

Carreras por minuto (spm) 4,200rpm
Nivel de presión sonora 87.1dB (A)
Nivel de potencia sonora 88.0dB (A)
Nivel de vibración en empuñadura frontal 6.8m/s2

Nivel de vibración en empuñadura anversa 9.6m/s2

0.77kW / 1.1PS
0.6L

Dimensiones (LxAxA)
Peso neto

1,780x242x241mm (70"x9-1/2”x9-1/2”)
6.0kg (13.2lbs)

25.4cc

Cubierta de cuchillas, juego de herramienta, juego de aceite, arnés

MAKITA MOTOR DE 4 TIEMPOS

Peso neto: sin arnés y combustible.
Ver video


