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Atornillador-taladro inalámbrico DDF083RFE / Z
Atornillador taladro inalámbrico 
6.35 mm (1/4") Hex de
18V LXT Con Motor BL sin 
carbones de 40 N·m (350 in.lbs.

· 2 velocidades variables (0-500/ 0-1,700 
RPM) para amplia variedad de 
aplicaciones de taladro y fijación.

· Motor BL es controlado electrónicamente 
para optimizar el uso de energía de la 
batería hasta 50% de tiempo de 
funcionamento más largo por carga.

·Mandril hexagonal de 6.35 mm (1/4") 
ideal para cambios rápidos de brocas.

El equipo estándar (accesorios), las especi�caciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta �cha técnica.

Clip para cinturón, puntas Phillips, cargador DC18RC,
batería BL1830 3.0 Ah (2x)

Velocidad sin carga

Capacidad

40 N.m (350 in.lbs)Máximo torque bloqueo
Fuerte / Suave: 40 / 23 N.m (350 /210in.lbs)

Acero:13 mm (1/2")
Madera: 36 mm (1-7/16")

Dimensiones (L x A x A) 124x79x247 mm (4-7/8”x3-1/8”x9-3/4”)

Alto / Bajo: 0-1,700 / 0-500 rpm
Torque máximo

Peso neto 1.1kg (2,4lbs)

El modelo DDF083Z no incluye cargador ni batería.
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