
Makita México S.A de C.V.

www.makita.com.mxEl equipo estándar (accesorios), las especi�caciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta �cha técnica.

Atornillador de impacto angular inalámbrico

Compacto y provee fácil acceso 
a lugares estrechos

· Sistema de interruptor de reversa

·Empuñadura ergonométricamente 
diseñada provee mayor control y
confort

· Luz LED de trabajo con función de 
destello

· Amortiguador de material fosforescente 
(Brilla en la oscuridad).

Punta phillips

No incluye cargador ni batería.

Cuadro de Inserción: 9.5mm (3/8")

Tornillo : M4 - M12 (5/32" - 1/2") 
Tornillo estándar : M4 - M8(5/32"- 5/16") 
Tornillo de alta resistencia: M4 - M8(5/32"- 5/16") 

0-3.000
0-2.000rpm
60N.m (531in.lbs)
387x78x116mm (15-1/4"x3-1/16"x4-9/16")
1.5kg (3.4lbs)

Capacidad

Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (LxAxA)
Peso neto

9.5mm(3/8")DTL063Z


