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Martillo rotatorio combinado inalambrico DHR263PM2J SDS PLUS 26mm (17) 442

] Energia de impacto Proceso EPTA-05/2009: 2.5J
£ 36V de potencia con Capacidad Concreto: 26mm(1”) Acero: 13mm(1/2’)
miry alimentacion directa por doble Madera: 32mm(1-1/4’)

bateria 18V. Impactos por minuto (rpm) 0-5,000

Velocidad sin carga (rpm) 0-1,250

-Empufiadura que absorbe y con un buen  Nivel de presion actstica 94dB(A)

balance provee mayor control y confort, Dimensiones (LxAxA) 350x116x232mm(13-3/4"x4-9/16x9-1/8”)

minimizando la fatiga en la mano. Peso neto 4.1-5.1kg(9-11.3bs)

-El neopreno protege de*golpes externos.

-Versatil con 3 Modos de Operacion -
percusion, percusion con rotacion,
rotacion

@ Tope de profundidad, empufadura lateral. Cargador DC18RD, bateria BL1840B (2x)
4.0Ah, pafio, grasa, estuche Makpac.

Estuche ‘Luz LED de trabajo con funcién de

Makpac destello posterior. @Q !IM!.:?::.&I

s XPT 88

El equipo estandar (accesorios), las especificaciones y la fotografia pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica. WWW. maklta .com.mx




