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Makita México S.Ade C.V.

Sierra circular inalambrica DHS7832ZU 190/ 185mm (7-112"7-114)
© Bluetooth Max. capacidad de corte 90°: 62.5/60mm (2-7/16/ 2-3/8")
Con unidad RF (198901-5) Sierra circular inalambrica 45° 4.5/ 43mm (1-3/4/1-11/16")
48°: 42/ 41mm (1-5/8"- 1-5/8")
- Compatible con riel guia sin adaptador, lo  Didmetro del disco 190/ 185mm (7-1/2" - 7-1/4’)
que proporciona un corte de precision. Velocidad sin carga 6,000pm
Dimensiones (LxAxA) 348x210x290mm (13-3/4"x8-1/4"x11-3/8")

+6.000 RPM para un corte répido. Peso neto 4.5-5.1kg (9.9 - 11.3lbs)

- Dos baterias de iones de litio LXT de 18
V brindan la potencia y el rendimiento
demandas sin salir de la plataforma LXT
de 18V.

@ Disco TCT, llave hex, guia, boquilla de polvo, unidad inaldambrica RF.

M@tﬁﬂ No incluye cargador ni bateria.
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El equipo estandar (accesorios), las especificaciones y la fotografia pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica. www.ma klta .com.mx




