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Makita México S.Ade C.V.

Cortadora de metal inalambrica DLW140Z

355mm (14”)

Diégmetro del disco
Cortadora de metal inalambrica. Eje

Grosor del disco (6ptimo)
- El primer cut-off portatil inalambrico del ' vefocidad sin carga

mundo. Cap. méx. de corte (909

- Corta 130 tubos metalicos con BL1850B ¢, miy. de corte (459

x2.

. s . . Dimensiones (LxAxA)
El freno eléctrico permite que los ajustes Peso ot

se completen mas rapido para obtener el
maximo de productividad.

- Elindicador de estado de carga muestra el @ Disco de corte.
nivel de carga en el motor durante el corte
operacion.

t4s)

- Adecuado para aplicaciones de trabajo
liviano, como cortar pernos de metal.
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355mm (14°)

25.4mm (1°)

3mm (1/8")

3,800rpm

Circular: 127mm (5”) /Cuadrado: 119mm (4-11/16")
Rectangular: 115x130mm (4-1/2x5-1/8")

Circular: 127mm (5”) /Cuadrado: 106mm (4-3/16")
Rectangular: 115x103mm (4-1/2x4-1/16")

537x290x640 mm (21-1/8’x11-3/8x25-1/4")
17.2-17.8kg (37.9-39.31bs)

No incluye cargador ni bateria.

El equipo estandar (accesorios), las especificaciones y la fotografia pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.

www.makita.com.mx



