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ESPANOL (Instrucciones originales)

ESPECIFICACIONES

Modelo: DTW300 | DTW301
Capacidades de apriete Perno estandar M10 - M20
Perno de gran resistencia a la traccion M10 - M16
Eje cuadrado 12,7 mm
Velocidad sin carga (RPM) Modo impacto maximo 0 - 3.200 min”
Modo de impacto fuerte 0-2.600 min™
Modo de impacto medio 0-1.800 min™
Modo de impacto suave 0-1.000 min”
Impactos por minuto Modo impacto maximo 0-4.000 min”
Modo de impacto fuerte 0 - 3.400 min™
Modo de impacto medio 0-2.600 min™
Modo de impacto suave 0-1.800 min™
Longitud total 144 mm
Tension nominal cc18v
Peso neto 1,5-1,8kg

. Debido a nuestro continuado programa de investigacién y desarrollo, las especificaciones aqui dadas estan

sujetas a cambios sin previo aviso.

. Las especificaciones pueden ser diferentes de pais a pais.

. El peso puede variar dependiendo del accesorio(s), incluyendo el cartucho de bateria. La combinacién menos
pesada y la mas pesada, de acuerdo con el procedimiento EPTA 01/2014, se muestran en la tabla.

Cartucho de bateria y cargador aplicables

Cartucho de bateria

BL1815N /BL1820/BL1820B /BL1830/BL1830B/BL1840/
BL1840B /BL1850 / BL1850B / BL1860B

Cargador

DC18RC/DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF /
DC18SH

diendo de su regién de residencia.

. Algunos de los cartuchos de bateria y cargadores indicados arriba puede que no estén disponibles depen-

A ADVERTENCIA: Utilice solamente los cartuchos de bateria y cargadores listados arriba. La utilizacion
de cualquier otro cartucho de bateria y cargador puede ocasionar heridas y/o un incendio.

La herramienta ha sido prevista para apretar pernos y
tuercas.

El nivel de ruido A-ponderado tipico determinado de
acuerdo con la norma EN62841-2-2:

Modelo DTW300

Nivel de presién sonora (Lya) : 97 dB (A)

Nivel de potencia sonora (Lwa) : 108 dB (A)

Error (K) : 3dB (A)

Modelo DTW301

Nivel de presion sonora (Lya) : 97 dB (A)

Nivel de potencia sonora (Lwa) : 108 dB (A)

Error (K): 3dB (A)

NOTA: El valor (o los valores) de emision de ruido declarado
ha sido medido de acuerdo con un método de prueba estandar
y se puede utilizar para comparar una herramienta con otra.

NOTA: El valor (o valores) de emision de ruido declarado tam-
bién se puede utilizar en una valoracién preliminar de exposicion.

A ADVERTENCIA: Péngase protectores para oidos.

AADVERTENCIA: La emisién de ruido durante la
utilizacion real de la herramienta eléctrica puede variar del
valor (o los valores) de emision declarado dependiendo de
las formas en las que la herramienta sea utilizada, espe-
cialmente qué tipo de pieza de trabajo se procesa.

AADVERTENCIA: Asegurese de identificar medi-
das de seguridad para proteger al operario que estén
basadas en una estimacion de la exposicion en las
condiciones reales de utilizacion (teniendo en cuenta
todas las partes del ciclo operativo como las veces
cuando la herramienta esta apagada y cuando esta
funcionando en vacio ademas del tiempo de gatillo).
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El valor total de la vibracién (suma de vectores
triaxiales) determinado de acuerdo con la norma
EN62841-2-2:

Modelo DTW300

Modo de trabajo: apretado por impacto de tornillos de la
maxima capacidad de la herramienta

Emisién de vibracion (a,) : 12,5 m/s®

Error (K) : 1,5 m/s”

Modelo DTW301

Modo de trabajo: apretado por impacto de tornillos de la
maxima capacidad de la herramienta

Emision de vibracién (ay) : 12,5m/s’

Error (K) : 1,5m/s

NOTA: El valor (o los valores) total de emisién de
vibracion declarado ha sido medido de acuerdo con
un método de prueba estandar y se puede utilizar
para comparar una herramienta con otra.

NOTA: El valor (o los valores) total de emision de
vibracion declarado también se puede utilizar en una
valoracion preliminar de exposicién.

A ADVERTENCIA: La emision de vibracion
durante la utilizacion real de la herramienta eléc-
trica puede variar del valor (o los valores) de emi-
sién declarado dependiendo de las formas en las
que la herramienta sea utilizada, especialmente
qué tipo de pieza de trabajo se procesa.

A ADVERTENCIA: Asegiirese de identificar
medidas de seguridad para proteger al operario
que estén basadas en una estimacion de la expo-
sicioén en las condiciones reales de utilizacion
(teniendo en cuenta todas las partes del ciclo
operativo como las veces cuando la herramienta
esta apagada y cuando esta funcionando en vacio
ademas del tiempo de gatillo).

Declaracion CE de conformidad

Para paises europeos solamente

La declaracion CE de conformidad esta incluida como
Anexo A de esta manual de instrucciones.

ADVERTENCIAS DE

SEGURIDAD

Advertencias de seguridad para

herramientas eléctricas en general

A ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias
de seguridad, instrucciones, ilustraciones y espe-
cificaciones provistas con esta herramienta eléc-
trica. Si no sigue todas las instrucciones indicadas
abajo podra resultar en una descarga eléctrica, un
incendio y/o heridas graves.

Guarde todas las advertencias
e instrucciones para futuras
referencias.

El término “herramienta eléctrica” en las advertencias

se refiere a su herramienta eléctrica de funcionamiento
con conexidn a la red eléctrica (con cable) o herramienta
eléctrica de funcionamiento a bateria (sin cable).

Advertencias de seguridad para la

llave de impacto inalambrica

1.  Sujete la herramienta eléctrica por las superfi-
cies de asimiento aisladas cuando realice una
operacion en la que el tornillo pueda entrar
en contacto con cableado oculto. El contacto
del tornillo con un cable con corriente hara que la
corriente circule por las partes metalicas expues-
tas de la herramienta eléctrica y podra soltar una
descarga eléctrica al operario.

2. Utilice protectores de oidos.

3. Compruebe el manguito de impacto con
cuidado por si esta desgastado, agrietado o
dafnado antes de instalarlo.

4.  Sujete la herramienta firmemente.

Mantenga las manos alejadas de las partes giratorias.

6. No toque el manguito de impacto, el perno, la
tuerca o la pieza de trabajo inmediatamente
después de la operacion. Podran estar muy
calientes y podrian quemarle la piel.

7.  Asegurese siempre de apoyar los pies firmemente.
Asegurese de que no haya nadie debajo cuando
esté utilizando la herramienta en lugares altos.

8.  El par de apriete apropiado podra variar
en funcioén del tipo o tamafio del perno.
Compruebe el par de apriete con una llave
dinamomeétrica.

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES.

AADVERTENCIA: NO deje que la comodidad o
familiaridad con el producto (a base de utilizarlo
repetidamente) sustituya la estricta observancia
de las normas de seguridad para el producto en
cuestion.

El MAL USO o el no seguir las normas de seguri-
dad establecidas en este manual de instrucciones
podra ocasionar graves heridas personales.

i

Instrucciones de seguridad

importantes para el cartucho de
bateria

1.  Antes de utilizar el cartucho de bateria, lea
todas las instrucciones e indicaciones de pre-
caucion sobre (1) el cargador de baterias, (2) la
bateria, y (3) el producto con el que se utiliza la
bateria.

2. No desarme el cartucho de bateria.

3. Siel tiempo de uso se acorta demasiado, cese
la operacién inmediatamente. Podria resultar
en un riesgo de recalentamiento, posibles
quemaduras e incluso una explosion.
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4.  Sientra electrolito en sus ojos, aclarelos con
agua limpia y acuda a un médico inmedia-
tamente. Existe el riesgo de poder perder la
vista.

5. No cortocircuite el cartucho de bateria:

(1) No toque los terminales con ningiin mate-
rial conductor.

(2) Evite guardar el cartucho de bateria en un
cajon junto con otros objetos metalicos,
como clavos, monedas, etc.

(3) No exponga el cartucho de bateria al
agua ni a la lluvia.

Un cortocircuito en la bateria puede producir

una gran circulacion de corriente, un recalen-

tamiento, posibles quemaduras e incluso una
rotura de la misma.

6. No guarde la herramienta y el cartucho de
bateria en lugares donde la temperatura pueda
alcanzar o exceder los 50 °C.

7. Nuncaincinere el cartucho de bateria incluso
en el caso de que esté dafiado seriamente o
ya no sirva en absoluto. El cartucho de bateria
puede explotar si se tira al fuego.

8. Tenga cuidado de no dejar caer ni golpear el
cartucho de bateria.

. No utilice una bateria dafiada.

10. Las baterias de litio-ion contenidas estan
sujetas a los requisitos de la Legislacion para
Materiales Peligrosos.

Para transportes comerciales, p.ej., por terceras

personas y agentes de transportes, se deberan

observar requisitos especiales para el empaque-
tado y etiquetado.

Para la preparacion del articulo que se va a

enviar, se requiere consultar con un experto en

materiales peligrosos. Por favor, observe también
la posibilidad de reglamentos nacionales mas
detallados.

Cubra con cinta aislante o enmascare los con-

tactos expuestos y empaquete la bateria de tal

manera que no se pueda mover alrededor dentro
del embalaje.

11. Para desechar el cartucho de bateria, retirelo
de la herramienta y deséchelo en un lugar
seguro. Siga los reglamentos locales referen-
tes al desecho de la bateria.

12. Utilice las baterias solamente con los produc-
tos especificados por Makita. La instalacion de
las baterias en productos no compatibles puede
resultar en un incendio, calor excesivo, explosion,
o fuga de electrolito.

13. Sila herramienta no va a ser utilizada durante
un periodo de tiempo largo, la bateria debera
ser retirada de la herramienta.

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES.

A PRECAUCION: Utilice solamente baterias
genuinas de Makita. La utilizacion de baterias no
genuinas de Makita, o baterias que han sido altera-
das, puede resultar en una explosion de la bateria
ocasionando incendios, heridas personales y dafios.
También anulara la garantia de Makita para la herra-

mienta y el cargador de Makita.

Consejos para alargar al maximo
la vida de servicio de la bateria

1. Cargue el cartucho de bateria antes de que se
descargue completamente. Detenga siempre
la operacion y cargue el cartucho de bateria
cuando note menos potencia en la herramienta.

2. No cargue nunca un cartucho de bateria que
esté completamente cargado. La sobrecarga
acortara la vida de servicio de la bateria.

3. Cargue el cartucho de bateria a temperatura
ambiente de 10 °C - 40 °C. Si un cartucho de bate-
ria esta caliente, déjelo enfriar antes de cargarlo.

4.  Cargue el cartucho de bateria si no lo utiliza durante un
periodo de tiempo prolongado (mas de seis meses).

DESCRIPCION DEL

FUNCIONAMIENTO

APRECAUCION: Asegurese siempre de que la
herramienta esta apagada y el cartucho de bateria
retirado antes de realizar cualquier ajuste o com-

probacion en la herramienta.

Instalacion o extraccion del

cartucho de bateria

APRECAUCION: Apague siempre la herra-
mienta antes de instalar o retirar el cartucho de
bateria.

APRECAUCION: Sujete la herramienta y el
cartucho de bateria firmemente cuando instale o
retire el cartucho de bateria. Si no sujeta la herra-
mienta y el cartucho de bateria firmemente podran
caérsele de las manos y resultar en dafios a la herra-
mienta y al cartucho de bateria y heridas personales.

» Fig.1: 1. Indicador rojo 2. Botén 3. Cartucho de
bateria

Para retirar el cartucho de bateria, deslicelo de la
herramienta mientras desliza el botén de la parte frontal
del cartucho.

Para instalar el cartucho de bateria, alinee la lengleta
del cartucho de bateria con la ranura de la carcasa

y deslicelo hasta que encaje en su sitio. Insértelo a
tope hasta que se bloquee en su sitio produciendo

un pequefio chasquido. Si puede ver el indicador rojo
en el lado superior del botén, no estara bloqueado
completamente.

A PRECAUCION: Instale siempre el cartucho
de bateria completamente hasta que no pueda
verse el indicador rojo. En caso contrario, podra
caerse accidentalmente de la herramienta y ocasio-
narle heridas a usted o a alguien que esté cerca de
usted.

A PRECAUCION: No instale el cartucho de
bateria empleando fuerza. Si el cartucho no se des-
liza al interior facilmente, sera porque no esta siendo
insertado correctamente.
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Sistema de proteccion de la

herramienta / bateria

La herramienta esta equipada con un sistema de pro-
teccion de la herramienta/bateria. Este sistema corta
automaticamente la alimentacion para alargar la vida util
de la herramienta y la bateria. La herramienta se detendra
automaticamente durante la operacion si la herramienta o
la bateria es puesta en una de las condiciones siguientes:

Proteccion contra sobrecarga

Esta proteccién funciona cuando la herramienta es
utilizada de una manera que da lugar a que tenga que
absorber una corriente anormalmente alta. En esta
situacion, apague la herramienta y detenga la aplicacion
que ocasiona la sobrecarga de la herramienta. Después
encienda la herramienta para volver a empezar.

Proteccioén contra el recalentamiento

Esta proteccion funciona cuando la herramienta o la
bateria se recalienta. En esta situacion, deje que la
herramienta y la bateria se enfrien antes de encender
la herramienta otra vez.

Proteccion contra descarga excesiva

Esta proteccién funciona cuando la capacidad de bate-
ria restante es baja. En esta situacion, retire la bateria
de la herramienta y cargue la bateria.

Modo de indicar la capacidad de

bateria restante

Solamente para cartuchos de bateria con el indicador
» Fig.2: 1. Lamparas indicadoras 2. Botén de
comprobacién

Presione el botén de comprobacién en el cartucho de bateria
para indicar la capacidad de bateria restante. Las lamparas
indicadoras se iluminan durante unos pocos segundos.

Lamparas indicadoras Capacidad
D n restante
lluminada Apagada Parpadeando

I I I l 75% a 100%
I I I D 50% a 75%
I I I:I D 25% a 50%
I I:I I:I D 0% a 25%
ﬂ |:| |:| D Cargue la
bateria.

I I I:I I:I Puede que

la bateria no

t esté funcio-

|:| |:| I I nando bien.

NOTA: Dependiendo de las condiciones de utili-
zacioén y de la temperatura ambiente, la indicacién
podra variar ligeramente de la capacidad real.

Accionamiento del interruptor

» Fig.3: 1. Gatillo interruptor

A PRECAUCION: Antes de insertar el cartucho
de bateria en la herramienta, compruebe siempre
para cerciorarse de que el gatillo interruptor se
acciona debidamente y que vuelve a la posicion
“OFF” cuando lo suelta.

Para poner en marcha la herramienta, simplemente
apriete el gatillo interruptor. La velocidad de la herra-
mienta aumenta incrementando la presion en el gatillo
interruptor. Suelte el gatillo interruptor para parar.

NOTA: La herramienta se para automaticamente
cuando usted mantiene apretado el gatillo interruptor
durante 6 minutos.

NOTA: Cuando el modo de maxima velocidad esté
activado, la velocidad de giro sera la maxima aunque
no apriete a fondo el gatillo interruptor.

Para ver informacioén detallada, consulte la seccion
del modo de maxima velocidad.

Encendido de la lampara delantera

A PRECAUCION: No mire ala luz ni vea la
fuente de luz directamente.

» Fig.4: 1.Lampara
> Fig.5: 1.Boton

Para activar el estado de la lampara, presione el

boton € durante un segundo. Para desactivar el
estado de la lampara, presione el botén o) otra vez
durante un segundo.

Con el estado de la ldmpara activado, apriete el gatillo
interruptor para encender la ldampara. Para apagarla,
suéltelo. La lampara se apagara 10 segundos aproxi-
madamente después de soltar el gatillo interruptor.

Con el estado de la lampara desactivado, la ldmpara no
se encendera aunque apriete el gatillo.

NOTA: Para confirmar el estado de la lampara,
apriete el gatillo. Cuando la lampara se encienda
al apretar el gatillo interruptor, el estado de la lam-
para estara activado. Cuando la lampara no se
encienda, el estado de la lampara estara en estado
desactivado.

NOTA: Cuando la herramienta se recaliente, la luz
parpadeara durante un minuto, y después el visuali-
zador LED se apagara. En este caso, deje enfriar la
herramienta antes de utilizarla otra vez.

NOTA: Utilice un pafio seco para quitar la suciedad
de la lente de la lampara. Tenga cuidado de no rayar
la lente de la lampara, porque podra disminuir la
iluminacion.

NOTA: Mientras aprieta el gatillo interruptor, no podra
cambiar el estado de la lampara.

NOTA: Durante aproximadamente 10 segundos des-

pués de soltar el gatillo interruptor, se puede cambiar
el estado de la lampara.
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Esta herramienta tiene un interruptor inversor para
cambiar la direccién de giro. Presione hacia dentro

Accionamiento del interruptor

inversor la palanca del interruptor inversion del lado A para
iro hacia la derecha o del lado B iro hacia |
» Fig.6: 1. Palanca del interruptor inversor g;%ie?S: aderecha o detiado & para giro hacia |
< i . - Cuando la palanca del interruptor inversor esta en
APRECAUCION: Confirme siempre la direc- la posicién neutral, el gatillo interruptor no se puede
cion de giro antes de la operacion. apretar.

A\ PRECAUCION: utilice el interruptor inversor
solamente después de que la herramienta se haya
parado completamente. Si cambia la direccién de
giro antes de que la herramienta se haya parado
podra dafarla.

A PRECAUCION: Cuando no esté utilizando la
herramienta, ponga siempre la palanca del inte-
rruptor inversor en la posicion neutral.

Cambio del modo de aplicacion

Cambio de la fuerza de impacto

Puede cambiar la fuerza de impacto en cuatro pasos: 4 (max.), 3 (fuerte), 2 (media), y 1 (suave).
Esto permite un apretado apropiado para la tarea.

El nivel de la fuerza de impacto cambiara cada vez que presione el botdn ™.

Puede cambiar la fuerza de impacto dentro de un minuto aproximadamente después de soltar el gatillo interruptor.

NOTA: Puede alargar el tiempo para cambiar la fuerza de impacto aproximadamente un minuto si presiona el
%

botén (2 o
» Fig.7

Modo de aplicacion Percusiones maximas Propésito Ejemplo de aplicacion
(Grado de la fuerza de
impacto visualizado en

el panel)
4 (Max.) 4.000 min™ Apretado con maxima fuerza y Ensamble de bastidores de acero 'y
velocidad. apretado de tornillos o pernos largos.
3.400 min™ Apretado con menos fuerza y veloci- Ensamble de bastidores de acero.

dad que en modo Max. (mas facil de
controlar que en modo Max.).

2.600 min™ Apretado cuando es necesario un Ensamble o desmontaje de andamios
buen acabado. y estructuras.
1.800 min™ Apretado con menos fuerza para evi- | Ensamble de muebles.

tar la rotura de la rosca del tornillo.

@ .- lampara esta encendida.

NOTA: Cuando nin/guna de las lamparas del panel esté encendida, apriete el gatillo interruptor una vez antes de
presionar el botén %,
NOTA: Cuando la herramienta se apaga para ahorrar energia de la bateria, todas las lamparas del panel conmu-

tador se apagan. El grado de fuerza del impacto se puede comprobar apretando ligeramente el gatillo interruptor
sin llegar a poner en marcha la herramienta.
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Cambio del modo de aplicacion
Esta herramienta emplea varios modos de aplicacion faciles de utilizar para atornillar pernos con buen control.

El tipo del modo de aplicacion cambiara cada vez que presione el boton (o),

NOTA: Puede alargar el tiempo para cambiar el modo de aplicacién aproximadamente un minuto si presiona el botén %o . |
» Fig.8

Modo de aplicacion Caracteristica Propésito
(Tipo de asistencia visualizado en el
panel)
Modo perno Hacia la derecha Hacia la derecha
Este modo ayuda a repetir el atornillado Prevencién de un apriete excesivo de
continuamente con igual fuerza. Este modo los pernos.

también ayuda a reducir el riesgo de rotura de | Hacia la izquierda
pernos/tuercas debido a un apriete excesivo. | Aflojamiento de pernos.
Hacia la izquierda

Este modo ayuda a evitar que un perno se
caiga. Cuando se afloja un perno con la herra-
mienta accionando en giro hacia la izquierda,
la herramienta se detiene o reduce la velo-
cidad automaticamente después de que el
perno/tuerca esta suficientemente aflojado.
NOTA:

El momento de detener el atornillado
varia en funcioén del tipo de perno/
tuerca y el material que se va a ator-
nillar. Haga un atornillado de prueba
antes de utilizar este modo.

Modo perno (1) Hacia la derecha -
La herramienta se detiene automatica-
mente en cuanto comienza a impactar.
Hacia la izquierda

La fuerza de impacto es 4. La herra-
mienta se detiene automaticamente en
cuanto ha aflojado el perno/tuerca.

1234
BOOO

Modo perno (2) Hacia la derecha -
La herramienta se detiene automaticamente
=] aproximadamente 0,5 segundo después del

momento en que comienza a impactar.
Hacia la izquierda
La fuerza de impacto es 4. La herra-

mienta se detiene automaticamente en
cuanto ha aflojado el perno/tuerca.

234
=00

0=

Modo perno (3) Hacia la derecha -
La herramienta se detiene automaticamente
aproximadamente 1 segundo después del

momento en que comienza a impactar.
Hacia la izquierda

La herramienta reduce la velocidad
de giro después de que ha aflojado el
perno/tuerca.

1234
Oomo

@ - lampara esta encendida.

NOTA: Cuando ninna de las lamparas del panel esté encendida, apriete el gatillo interruptor una vez antes de
presionar el botén (on)

NOTA: Cuando la herramienta se apaga para ahorrar energia de la bateria, todas las lamparas del panel conmu-
tador se apagan. El tipo del modo de aplicacion se puede comprobar apretando ligeramente el gatillo interruptor
sin llegar a poner en marcha la herramienta.

Modo de maxima velocidad Para actlve?r el modo de’mma velomdad,. man-
tenga presionado el boton . Para desactivar el

> Fig.9: 1.Botén 2. Lampara modo de maxima velocidad, mantenga presionado el
. . o boton % otra vez.

Cuando el modo de méxima velocidad esté activado, la La lampara estara encendida mientras esté activado el

velocidad de giro sera la maxima aunque no apriete a modo de maxima velocidad.

fondo el gatillo interruptor. Cuando el modo de maxima
velocidad esté desactivado, la velocidad de la herra-
mienta aumentara conforme aumenta la presion con la
que se aprieta el gatillo interruptor.

NOTA: El modo de méxima velocidad continuara
incluso después de cambiar el modo de fuerza del
impacto/modo de parada automatica.
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MONTAJE

A PRECAUCION: Asegurese siempre de que la
herramienta esta apagada y el cartucho de bateria
retirado antes de realizar cualquier trabajo en la
herramienta.

Seleccién del manguito de impacto

correcto

Utilice siempre el manguito de impacto de tamafio
correcto para pernos y tuercas. El utilizar un manguito
de impacto de tamafio incorrecto resultara en un par de
apriete impreciso e inconsistente y/o en dafios al perno
o a la tuerca.

Instalaciéon o desmontaje del

manguito de impacto

Accesorios opcionales

APRECAUCION: Asegurese de que el man-
guito de impacto y la porcion de montaje no
estan daifados antes de instalar el manguito de
impacto.

A PRECAUCION: Después de insertar el man-
guito de impacto, asegtrese de que esta sujetado
firmemente. Si se sale, no lo utilice.

NOTA: La forma de instalacién del manguito de
impacto varia dependiendo del tipo de eje cuadrado
en la herramienta.

Herramienta con el resorte en anillo
Modelo DTW300

Para manguito de impacto sin junta térica
y pasador

» Fig.10: 1. Manguito de impacto 2. Eje cuadrado
3. Resorte en anillo

Empuje el manguito de impacto sobre el eje cuadrado
hasta que se bloquee en su sitio.

Para extraer el manguito de impacto, saquelo tirando
de él simplemente.

Para manguito de impacto con junta
torica y pasador

» Fig.11: 1. Manguito de impacto 2. Junta térica
3. Pasador

Extraiga la junta torica de la ranura del manguito de
impacto y saque el pasador del manguito de impacto.
Encaje el manguito de impacto en el eje cuadrado de
forma que el agujero en el manguito de impacto quede
alineado con el agujero en el eje cuadrado.

Inserte el pasador a través del agujero en el manguito
de impacto y el eje cuadrado. Luego vuelva a colocar
la junta torica en su posicion original de la ranura del
manguito de impacto para retener el pasador.

Para extraer el manguito de impacto, siga el procedi-
miento de instalacion a la inversa.

Herramienta con el pasador de
retencion

Modelo DTW301
» Fig.12: 1. Manguito de impacto 2. Agujero 3. Eje
cuadrado 4. Pasador de retencion

Alinee el agujero en el lado del manguito de impacto
con el pasador de retencion del eje cuadrado y pre-
sione el manguito de impacto sobre el eje cuadrado
hasta que se bloquee en su sitio. Golpéelo ligeramente
si es necesario.

Para extraer el manguito de impacto, saquelo tirando
de él simplemente. Si resulta dificil extraerlo, presione
el pasador de retenciéon mientras tira del manguito de
impacto.

Instalacién del gancho

MA\PRECAUCION: Cuando instale el gancho,
sujételo siempre firmemente con el tornillo. Si no,
el gancho podra caerse de la herramienta y resultar
en heridas personales.

» Fig.13: 1. Ranura 2. Gancho 3. Tornillo

El gancho resulta util para colgar temporalmente la
herramienta. Se puede instalar en cualquiera de los
lados de la herramienta. Para instalar el gancho, insér-
telo en una ranura de cualquiera de los lados de la
carcasa de la herramienta y después sujételo con dos
tornillos. Para quitarlo, afloje los tornillos y después
saquelo.

OPERACION

A PRECAUCION: Inserte siempre el cartucho
de bateria a tope hasta que se bloquee en su sitio.
Si puede ver el indicador rojo en el lado superior del
botén, no estara bloqueado completamente. Insértelo
completamente hasta que el indicador rojo no pueda
verse. En caso contrario, podra caerse accidental-
mente de la herramienta y ocasionarle heridas a
usted o a alguien que esté cerca de usted.

> Fig.14

Sujete firmemente la herramienta y ponga el man-
guito de impacto sobre el perno o la tuerca. Ponga en
marcha la herramienta y apriete durante el tiempo de
apriete apropiado.

El par de apriete apropiado podra variar dependiendo
del tipo o tamafio del perno, el material de la pieza de
trabajo a apretar, etc. La relacién entre el par de apriete
y el tiempo de apriete se muestra en las figuras.
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Par de apriete apropiado para perno estandar

Nem
(kgfecm)

240 |
(2447)

200 M20
(2039)

M20
160 |
2
0% M1
(1223) M16
— M12
4()) M12

1. Tiempo de apriete (segundo) 2. Par de apriete

Par de apriete apropiado para perno de gran resis-
tencia a la traccion

Nem
(kgfecm)

280
(2855)[ M16
M16

240 [
(2447)
200 |
(2039) M14
160

2 (1631)[
120 | M12
(1223)

80 'L M12
(815)
40
(407)

M14

0 1 2 3

1. Tiempo de apriete (segundo) 2. Par de apriete

NOTA: Sujete la herramienta orientada en linea recta
al perno o tuerca.

NOTA: Un par de apriete excesivo puede dafar el
perno/tuerca o el manguito de impacto. Antes de
comenzar la tarea, realice siempre una operacion de
prueba para determinar el tiempo de apriete apro-
piado para el perno o la tuerca que quiere apretar.
NOTA: Si utiliza la herramienta continuamente hasta descargar

el cartucho de bateria, deje descansar la herramienta durante 15
minutos antes de proceder con un cartucho de bateria fresco.

El par de apriete se vera afectado por una amplia variedad de
factores, incluidos los siguientes. Después de apretar, com-
pruebe siempre el par de apriete con una llave dinamométrica.
1. Cuando el cartucho de bateria esté casi completamente

descargado, caera la tension y el par de apriete se reducira.

2. Manguito de impacto

. En caso de no utilizar el manguito de
impacto de tamafo correcto se producira
una disminucion del par de apriete.

. Un manguito de impacto gastado (desgaste
en el extremo hexagonal o extremo cua-
drado) ocasionara una disminucion del par
de apriete.
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3. Perno

. Aunque el coeficiente del par de apriete y
la clase de perno sean iguales, el par de
apriete apropiado variara de acuerdo con el
diametro del perno.

. Aunque los diametros de los pernos sean
iguales, el par de apriete apropiado variara de
acuerdo con el coeficiente del par de apriete,
la clase de perno y la longitud del perno.

4.  Lautilizacion de la junta universal o la barra de
extension reducira en cierta medida la fuerza de
apriete de la llave de impacto. Compense apre-
tando durante un periodo de tiempo mas largo.

5. Lamanera de sujetar la herramienta o el material
que se va apretar en la posicion de atornillar
afectaran al par de apriete.

6. Laoperacién de la herramienta a baja velocidad
ocasionara una reduccion del par de apriete.

MANTENIMIENTO

A PRECAUCION: Asegurese siempre de que la
herramienta esta apagada y de que el cartucho de
bateria esta retirado antes de intentar hacer una
inspeccién o mantenimiento.

AVISO: No utilice nunca gasolina, bencina, disol-
vente, alcohol o similares. Podria producir desco-
loracién, deformacion o grietas.

Para mantener la SEGURIDAD y FIABILIDAD del producto, las
reparaciones, y cualquier otra tarea de mantenimiento o ajuste

deberan ser realizadas en centros de servicio o de fabrica auto-
rizados por Makita, empleando siempre repuestos Makita.

ACCESORIOS

OPCIONALES

A PRECAUCION: Estos accesorios o adita-
mentos estan recomendados para su uso con la
herramienta Makita especificada en este manual.
El uso de cualquier otro accesorio o aditamento
puede suponer un riesgo de heridas personales.
Utilice el accesorio o aditamento solamente con la
finalidad indicada para el mismo.

Si necesita cualquier ayuda para mas detalles en
relacion con estos accesorios, pregunte al centro de
servicio Makita local.

. Manguito de impacto

. Barra de extension

. Junta universal

. Adaptador de manguito de llave de tubo
. Colgador de herramienta

. Bateria y cargador genuinos de Makita

NOTA: Algunos elementos de la lista podran estar
incluidos en el paquete de la herramienta como acce-
sorios estandar. Pueden variar de un pais a otro.
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