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Lire ce manuel avant l'installation/utilisation du nettoyeur en faisant trés attention aux INSTRUCTIONS POUR LA SECURITE

Read this manual through carefully before installing/using the cleaner, paying special attention to the SAFETY
INSTRUCTIONS

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Installation und dem Gebrauch des Hochdruckreinigers aufmerksam durch und achten
Sie besonders auf die SICHERHEITSANWEISUNGEN

Leggere questo manuale prima dell'installazione/uso dell'idropulitrice, prestando particolare attenzione alle ISTRUZIONI
PER LA SICUREZZA

Leer este manual antes de la instalacién/uso de la hidrolimpiadora, prestando particular atencién a las INSTRUCCIONES
SOBRE SEGURIDAD

Leia este manual antes de instalar/usar a lavadora a alta presséo, prestando muita atencdo nas INSTRUCOES PARA A
SEGURANCA

AiaBdote To mapdv eyxelpiblo mptv amé TNV ykatdoracn/xpnon Tou unxaviuatog moong, e 18laitepn mpoooxn oti¢
OAHTIEZ 1A THN AS@QAAEIA

Lees véor de installatie/het gebruik van de hogedrukreiniger deze handleiding goed door en in het bijzonder de
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Laes denne vejledning inden installation og brug af hajtryksrenseren og veer seerligt opmeerksom pd SIKKERHEDSREGLERNE

Les denne handboken for installasjon og bruk av haytrykksspyleren og vaer spesielt oppmerksom pa SIKKERHETSREGLENE

Lue tdmd kdyttoopas ennen painepesurin asennusta/kdyttéd. Kiinnitd erityistd huomiota TURVAOHJEISIIN

Lds igenom bruksanvisningen fdre installation och anvidndning av hégtryckstvitten. Ldgg speciellt mdrke till
SAKERHETSBESTAMMELSERNA

Pred instalaci nebo pouzivdnim tohoto Cistice si peclivé prectéte tuto pfirucku. Zvysenou pozornost vénujte Cdsti
BEZPECNOSTNI POKYNY

Przed przystgpieniem do instalacji bqdz uzycia myjki nalezy doktadnie przeczytac niniejszy podrecznik, zwracajgc
szczegdlng uwage na tres¢ czesci dotyczqcej INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA

Pozorno preberite ta navodila pred namestitvijo/uporabo Cistilnika, pri ¢emer posebno pozornost namenite VARNOSTNIM
NAVODILOM

Pred instaldciou/pouzivanim &istica si pozorne precitajte tento ndvod a budte obzvldst opatrni pri ¢itani BEZPECNOSTNYCH
POKYNOV

Pries sumontuodami ir naudodami jrenginj atidziai perskaitykite Siq naudojimo instrukcijq, ypatingq démesj atkreipdami
j SAUGOS INSTRUKCIJAS

lMpoyememe mosa pbKoBOOCMBO BHUMAMENHO, Npedu 0a UHCMaAnupame/usnoa3same MAawWUHAMa 3d NOYUCMBaAHe,
kamo o6vpHeme ocobeHo sHumarue Ha MHCTPYKLIMUTE 3A BE3OTIACHOCT

Mpoyumatime daHHoe pyKoBoOCMeo neped ycMAHOBKOU MOEYHOU MAwuHbl, 06pawas ocobeHHoe 8HUMAHUE HA
WHCTPYKUMW 1O BE3OMACHOCTU

A tisztitoberendezés lizembehelyezése/haszndlata el6tt olvassa dt gondosan ezt a leirdst, kiilénds figyelmet szentelve a
BIZTONSAG! ELOIRASOK cim(i résznek

Cititi acest manual in intregime cu atentie inainte de a instala/utiliza aparatul de curdtat, acorddnd o atentie mdritd
INSTRUCTIUNILOR DE SIGURANTA

Hidro temizleyiciyi kurmadan/kullanmadan énce, EMNIYET BILGILERI'NE ézellikle dikkat géstererek, isbu kilavuzu
okuyunuz

Prije montiranja/koristenja cistaca paZljivo procitajte ovaj prirucnik i posebnu pozornost posvetite SIGURNOSNIM
MJERAMA

Pirms tiridanas ierices uzstadisanas/izmanto$anas izlasiet $o rokasgramatu, ipasi verigi lasiet DROSIBAS NOTEIKUMUS

Lugege see kasutusjuhend enne survepesuri té6korda seadmist/kasutamist hoolega Idbi, péérates erilist tdhelepanu
OHUTUSNOUETELE

INeped mum, K 6CMAHOBT0EAMU/BUKOPUCMOBYEAMU NpucMpiti 018 MUMMAS, y8axHo npoyumadme yet nociGHUK,
38epmaroyu ocobsusy yeazy Ha IHCTPYKLII 3 BE3MEKU




S

E3










! 5= Switch

1 Z1 = Capacitor suppressor
| T=Thermal protection

| M= Motor

i S1 = Pressure switch




IEB INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD

1.1 La maquina que usted ha comprado presenta un elevado nivel
tecnoldgico, esta fabricada por una de las empresas europeas con
mayor experiencia en el sector de las bombas de alta presion. Para
que pueda obtener las mejores prestaciones de esta maquina,
hemos redactado el presente manual que le rogamos lea con aten-
ciény tenga en cuenta siempre que utilice la méquina. Felicitandole
por su eleccion, le deseamos un buen trabajo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD/ RIESGOS RESIDUALES
2.1  ADVERTENCIAS: LO QUE NO HAY QUE HACER
NO utilizar la maquina con

21 /[ A\
liquidos inflamables, toxicos

0 cuyas caracteristicas sean incompatibles con su correcto
funcionamiento. PELIGRO DE EXPLOSION O DE ENVENENAMIENTO

212 /\ ]

NO dirigir el chorro de agua contra personas o
animales. PELIGRO DE LESIONES

213 A NO dirigir el chorro de agua contra la méquina
misma ni tampoco contra componentes o equipos

eléctricos de ningun tipo. PELIGRO DE ELECTROCUCION

214 Si llueve, NO utilizar nunca la méquina al aire libre. PeLiGro
DE CORTOCIRCUITO
215 NO permitir que personas no preparadas o nifios utilicen

el equipo. PELIGRO DE ACCIDENTE
2.16 A NO tocar el enchufe ni la toma de corriente con las
manos mojadas. PELIGRO DE ELECTROCUCION
217 A NO utilizar la maquina si el cable eléctrico esta
dafiado. PELIGRO DE ELECTROCUCION Y CORTOCIRCUITO
218 A NO utilizar la maquina si el tubo del agua de alta
presion estd danado. PELIGRO DE REVENTAMIENTO
219

NO bloquear la palanca de la pistola en posicion de
funcionamiento. PELIGRO DE ACCIDENTE

2.1.10 Controlar que la maquina posea la placa de matricula
con los datos; en caso contrario, advertir al revendedor.
Las maquinas sin placa NO tienen que utilizarse nunca ya que son

anénimas y potencialmente peligrosas. PELIGRO DE ACCIDENTE

A NO alterar ni modificar la calibracion de la valvula
de regulacion ni de los dispositivos de seguridad.

PELIGRO DE EXPLOSION

2.1.12 A NO modificar el didmetro original del chorro del cabezal.
PELIGROSA ALTERACION DEL FUNCIONAMIENTO

211

2113 NO dejar la maquina sin vigilancia. PELIGRO DE ACCIDENTE

>

2.1.14 A NO desplazar la maquina tirando del CABLE ELECTRICO.
PELIGRO DE CORTOCIRCUITO

2.1.15 Evitar el transito de vehiculos sobre el tubo de alta presion.

2.1.16 No desplazar la maquina tirando el tubo de alta presion. PeLiGrRO
DE EXPLOSION

2.1.17 Laaplicacion del chorro de alta presién sobre neuméticos, vélvulas
de neuméticos y otros componentes en presion es potencialmente
peligroso. Evitese el uso del kit boquilla giratoria y, en todo caso,
mantener una distancia de al menos 30 cm respecto del chorro
durante la limpieza. PELIGRO DE EXPLOSION

2.2 ADVERTENCIAS: LO QUE HAY QUE HACER

2.2.1 Todas las partes conductoras de corriente TIENEN
QUE PROTEGERSE contra chorros de agua. PELIGRO DE
CORTOCIRCUITO
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222 A CONECTAR la maquina Unicamente a una fuente

de electricidad adecuada y conforme segiin

lo establecido por las normas vigentes. PELIGRO DE SUFRIR SHOCK
ELECTRICO

« El funcionamiento con un interruptor diferencial de seguridad
ofrece una proteccion personal suplementaria (30 mA).

En los modelos desprovistos de enchufe la instalacion debe ser

efectuada por personal cualificado.

Utilizar sélo alargadores eléctricos autorizados y con seccion de

conduccién apropiada.

"TANZODO®OE

La alta presion puede provocar el rebote de piezas; usar todos los
indumentos y protecciones que permiten garantizar la puesta en
seguridad y la incolumidad del operador. PELIGRO DE LESIONES

224 A Antes de efectuar trabajos en la maquina, hay que
DESENCHUFARLA. PELIGRO DE PUESTA EN MARCHA ACCIDENTAL

225 Debido al retroceso, cuando se tira de la palanca hay que
EMPUNAR ENERGICAMENTE la pistola. PELIGRO DE LESIONES
226 RESPETAR las instrucciones de la empresa local

de distribucién del agua. Segin la norma EN
12729 (BA), la méquina se puede conectar directamente a la red
publica de distribucion de agua potable sélo si en el tubo de
alimentacion hay un dispositivo antirretorno con vaciado. PeLIGRO
DE CONTAMINACION

227 A El mantenimiento y/o la reparacion de los componentes
eléctricos TIENEN que ser efectuados solo por personal
especializado. PELIGRO DE ACCIDENTE

228 DESCARGAR la presion residual antes de desconectar el
tubo de la méquina. PELIGRO DE LESIONES

229 CONTROLAR periddicamente la méaquina y antes de
usarla; en especial verificar el apriete de los tornillos y el
buen estado de los componentes de la maquina. Verificar que no

haya piezas rotas o desgastadas. PELIGRO DE ACCIDENTE

2.2.10 A A UTILIZAR sdlo  detergentes
compatibles con los materiales
del revestimiento del tubo de alta presion y con el cable eléctrico.

PELIGRO DE REVENTAMIENTO Y DE ELECTROCUCION

2211 A MANTENER a las personas y a los animales a una
™ distancia minima de seguridad de 15 m. PELIGRO
DE LESIONES
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INFORMACIONES DE CARACTER GENERAL (FIG. 1)

3.1

32

33

Uso del manual
El presente manual es parte integrante de la maquina, por lo que debera
conservarse para futuras consultas. Es indispensable leerlo atentamente
antes de la instalacion/uso. En caso de sucesiva venta de la maquina, es
obligatorio para el vendedor entregar este manual al nuevo propietario.
Entrega
La maquina se entrega parcialmente desmontada dentro de un embalaje
de carton.
Las partes que componen el suministro son ilustradas en fig.1.
321 Documentacién adjunta
A1 Manual de uso y mantenimiento
A2 Instrucciones sobre seguridad
A3 Declaracion de conformidad
A4 Normas de la garantia
Eliminacion/reciclaje de los embalajes
Los materiales que constituyen el embalaje no son nocivos para el
ambiente; sin embargo, deben ser reciclados o eliminados respetando la
normativa nacional vigente.
Senales de informacion
Respetar las indicaciones de las placas que se encuentran aplicadas en
la maquina.
Verificar que estén siempre presentes y que sean perfectamente legibles;
en caso de ser necesario, sustituirlas sin modificar la posicion original.
Placa E1 - Indica la obligacion de no eliminar la méquina como desecho
urbano; puede ser entregada al distribuidor al comprar una méaquina
nueva. Las partes eléctricas y electronicas que constituyen la méquina no
deben ser reutilizadas para usos impropios dada la presencia de sustan-
cias dafiinas para la salud.
34.1  Simbolos
E Icono E2 - Indica que la maquina esta destinada a uso
profesional, esto es, a ser utilizada por personas que
cuenten con experiencia, conocimiento técnico y
conocimiento de las normativas y leyes y esté en condiciones
de efectuar un correcto uso y mantenimiento de la maquina.
Icono E3 - Indica que la maquina esta destinada a uso
no profesional (doméstico).

INFORMACIONES TECNICAS (FIG. 1)

41

4.2

43

Uso previsto

La méquina, prevista para uso individual, esté destinada a la limpieza de

vehiculos, méquinas, embarcaciones menores, obras de albafileria, etc, a

fin de eliminar la suciedad tenaz con agua limpia y detergentes quimicos

biodegradables.

El'lavado de motores de vehiculos esta permitido solo a condicion de que

el agua sucia sea eliminada segun lo establecido por las normas vigentes.

- Temperatura agua en entrada: véase placa de matricula con los datos
que se encuentra aplicada en la maquina.

- Presion agua en entrada: min. 0,1 MPa - méx. 1 MPa.

- Temperatura ambiente de funcionamiento: superior a 0 °C.

La méquina cumple con lo establecido por la norma EN 60335-2-79/A1.

Operador

Para identificar al operador encargado del uso de la maquina (profesional

0 no profesional) véase el icono representado en la portada.

Usos no permitidos

Se prohibe su uso a personas inexpertas o que no hayan leido o no hayan

comprendido las instrucciones presentadas en el manual.

Estd prohibido alimentar la maquina con liquidos inflamables, explosivos

0 téxicos.

Esta prohibido utilizar la maquina en ambiente de atmdsfera potencial-

mente inflamable o explosiva.

Esta prohibido utilizar accesorios no originales o no especificos para

el modelo.

Esta prohibido efectuar alteraciones de la maquina; la ejecucion de

modificaciones provoca la invalidacién de la Declaracion de Conformidad

y exime al fabricante de toda responsabilidad civil y penal.

44  Partes principales
B1  Cabezal regulable
B2 Llanza
B3  Pistola con seguro
B4  Cable eléctrico con enchufe
B5 Tubo alta presion
B6 Deposito detergente (si estd previsto)
44.1  Accesorios (i estdn previstos en el suministro; véase fig. 1).
€1 Herramienta de limpieza cabezal
€2  Kit boquilla giratoria
€3 Mango
C4  Cepillo
(5 Enrolla-tubo
45  Dispositivos de seguridad

Atencion jpeligro!

No alterar ni modificar la calibracion de la valvula de seguridad.
- Vélvula de sequridad y/o limitadora de presion.

La vélvula de seguridad también es una vélvula de limitacion de pre-
sion. Al cerrarse la pistola se abre la vélvula y se obtiene la recirculacién
a través de la aspiracion de la bomba o bien se descarga en el suelo.
- Vdlvula termostdtica (D1 si esté prevista)
Si la temperatura del agua supera el valor previsto por el fabricante, la
vélvula termostatica descarga el agua caliente y aspira una cantidad de
agua fria igual a la cantidad de agua evacuada hasta restablecerse la
temperatura requerida.
- Seguro (D): impide la salida accidental del chorro de agua.
INSTALACION (FIG. 2)
5.1 Montaje
A Atencion jpeligro!

Todas las operaciones de instalacion y montaje deben ser
efectuadas con la maquina desconectada de la red eléctrica.
Respecto de la secuencia de montaje véase fig.2.

5.2  Montaje de la boquilla giratoria
(Para los modelos que disponen de ella)
El'kit boquilla giratoria garantiza una mayor potencia de lavado.
El uso de la boquilla giratoria puede coincidir con una caida de la presion
del 25% respecto de la presion obtenida con el cabezal regulable.
En todo caso su uso permite suministrar una mayor potencia de lavado
gracias al efecto giratorio que imprime al chorro de agua.
53  Enlace eléctrico
A Atencion ;peligro!

Controlar que la red eléctrica presente el mismo voltaje y
frecuencia (V/Hz) que se indican en la placa de identificacion (fig.
2). Conectar la maquina a una red eléctrica provista de contacto de
tierra eficiente y de proteccion diferencial (30 mA) que interrumpa la
alimentacion eléctrica en caso de cortocircuito.

53.1  Usodealargadores
Utilizar como alargadores cables con grado de proteccién “IPX5".
La seccion de los cables alargadores debe ser proporcional a su
longitud; en efecto, a mayor longitud debe corresponder una
mayor seccion, véase tabla 1.
5.4  Enlace hidrico

A Atencion jpeligro!

Aspirar sélo agua filtrada o limpia. El grifo de toma del agua
debe garantizar un suministro igual al caudal de la bomba.

Colocar la maquina lo mas préxima posible a la red hidrica de aprovi-
sionamiento.

54.1  Bocas deenlace

O  Salida agua (OUTLET)

B Entrada agua con filtro (INLET)
542  Enlacealared hidrica publica

La méquina podra ser conectada directamente a la red publica
de distribucion del agua potable sélo si en la tuberia de ali-
mentacion se instala un dispositivo antirretorno con vaciado




conforme con lo dispuesto por las normas vigentes. Controlar
que la seccion del tubo sea de al menos @ 13 mm y que el

tubo esté reforzado.
I REGULACIONES (FiG. 3)
6.1  Regulacion del cabezal (si esté previsto)
Intervenir en el cabezal (E) para regular el chorro de agua.
6.2 Regulacion del detergente (si esta previsto)
Intervenir en el regulador (F) para dosificar la cantidad de detergente
a suministrar,
6.3  Regulacion del suministro de detergente
Disponer el cabezal regulable (E) en posicion " [l " para suministrar el
detergente a la correcta presion (si esta previsto).
6.4  Regulacion de la presion (si esta previsto)

Intervenir en el regulador (G) para modificar la presion de trabajo.
La presion es indicada por el manometro (si estd presente).

INSTRUCCIONES DE USO (FIG. 4)

71

7.2

Mandos

Dispositivo de arranque (H).

Disponer el dispositivo de arranque en pos. (ON/1) para:

a) poner en funcionamiento el motor (en los modelos sin dispositivo TSS);

b) predisponer el motor para el funcionamiento (en los modelos provis-

tos de dispositivo TSS).

Si el dispositivo de arranque esta provisto de testigo luminoso, éste

debera encenderse.

En caso de estar presentes, las posiciones “low/high” son adecuadas para:

Low:  lavado a baja presion

High:  lavado a alta presion

Disponer el dispositivo de arranque en pos. (OFF/0) para interrumpir el

funcionamiento de la maquina.

Si el dispositivo de arranque esté provisto de testigo luminoso, éste

deberd apagarse.

- Palanca de mando chorro de agua (l).

& Atencion jpeligro!

La méaquina debe funcionar apoyada sobre una superficie
segura y estable, posicionada de la manera ilustrada en fig. 4.

Arranque

1) Abrir por completo el grifo de la red hidrica.

2) Quitar el seguro (D).

3) Mantener la pistola abierta durante algunos segundos y activar la

méquina mediante el dispositivo de arranque (ON/1).

Atencion jpeligro!

Antes de poner en funcionamiento la maquina, controlar que
esté recibiendo adecuada alimentacion de agua; en efecto, el uso en
seco daia la maquina. No cubrir las rejillas de ventilacion durante
el funcionamiento.

Modelos TSS - En los modelos TSS (con interrupcion automatica de la

impulsion):

- cerrando la pistola, la presion dindmica apaga automaticamente el
motor eléctrico (véase fig. 4);

- abriendo [a pistola, la caida de presion enciende automaticamente el
motor y la presion se restablece con un pequefiisimo retardo;

- para un correcto funcionamiento del TSS, las operaciones de cierre y
apertura pistola deben efectuarse esperando entre una y otra un lapso
no inferior a4 + 5 sequndos.

Al efectuar la primera puesta en funcionamiento en el caso de los mode-

los trifasicos para uso profesional, se la debera poner en marcha bre-

vemente a fin de verificar el sentido de rotacion del motor. Si la rotacion
del ventilador del motor es antihoraria, se deberan invertir dos de las tres
fases (L1, L2, L3) en el enchufe eléctrico.

Con méaquina en funcionamiento, para evitar daios a la misma evi-

tese el funcionamiento en seco y no interrumpir el chorro de agua

por un periodo superior a 10 minutos (modelos sin dispositivo TSS).

74

76
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Parada

1) Disponer el dispositivo de arranque en pos. (OFF/0).

2) Abrir la pistola y descargar la presion en el interior de las tuberias.

3) Poner el seguro (D).

Reactivacion

1) Desconectar el seguro (D).

2) Abrir la pistola y descargar el agua en el interior de las tuberias.

3) Disponer el dispositivo de arranque en pos. (ON/1).

Puesta fuera de servicio

1) Apagar la maquina (OFF/0).

2) Extraer el enchufe de la toma.

3) Cerrar el grifo del agua.

4) Descargar la presion residual de la pistola hasta obtener la completa
salida del agua a través del cabezal.

5) Vaciar y lavar el depésito del detergente al concluir el trabajo. Para
lavar el depdsito utilizar agua limpia en lugar del detergente.

6) Poner el seguro (D) de la pistola.

Reaprovisionamiento y uso del detergente

El detergente debe suministrarse con el cabezal regulable en posi-

cion" [ " (si esta previsto).

El uso de un tubo de alta presién més largo respecto de aquel suministrado

adjunto a la hidrolimpiadora o el uso de un alargador adicional del tubo

puede reducir o interrumpir por completo la aspiracion del detergente.

Llenar el depdsito con detergente de alta biodegradabilidad.

Consejos para obtener un correcto lavado

Disolver la suciedad aplicando el detergente mezclado con agua sobre

la superficie seca.

Sobre las superficies verticales operar desde abajo hacia arriba. Esperar

durante 1 + 2 minutos sin permitir que la superficie se seque. Aplicar el

chorro a alta presion desde una distancia superior a 30 cm, comenzando

por abajo. Evitese que el enjuague escurra sobre las superficies no lavadas.

En algunos casos, para remover la suciedad se requiere la accion mecéni-

ca de las escobillas de lavado.

La presion alta no es siempre la mejor solucion para efectuar un buen

lavado, ya que puede danar algunas superficies. Se aconseja evitar el uso

del surtidor de aguja del cabezal regulable y el uso della boquilla giratoria

sobre partes delicadas y pintadas y sobre componentes en presion (por ej.

neumaticos, valvulas de inflado, etc.).

Una eficaz accion de lavado depende en igual medida de la presion y del

volumen del agua.

IE} MANTENIMIENTO (FIG. 5)

8.1

8.2

84

Todas las intervenciones de mantenimiento no indicadas en este capitulo
deben ser efectuadas en un Centro autorizado de venta y asistencia.

Atencion jpeligro!

Antes de efectuar cualquier intervencion en la maquina se
deberd extraer el enchufe desde la toma de corriente.
Limpieza del cabezal
1) Desmontar la lanza de la pistola.
2) Eliminar la suciedad presente en el agujero del cabezal utilizando para

ello la herramienta (C1).

Limpieza del filtro
Controlar el filtro de aspiracion (L) y el filtro detergente (si esta previsto)
antes de cada uso y, de ser necesario, limpiarlos de la manera indicada.
Desbloqueo del motor (si estd previsto)
En caso de periodos prolongados sin funcionar, el motor podria bloguear-
se como consecuencia del depdsito de sedimentos calcareos. Para des-
bloguearlo se deberd girar el eje del motor mediante la herramienta (M).
Almacenamiento
Antes de efectuar el almacenamiento invernal, hacer funcionar la maqui-
na con liquido anticongelante no agresivo ni téxico.
Almacenar el aparato en lugar seco y protegido contra el hielo.
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IEN INFORMACIONES SOBRE AVERIAS

Inconvenientes

Probables causas

Remedios

La bomba no alcanza la presion
prescrita

Boguilla desgastada

Sustituir la boquilla

Filtro agua sucio

Limpiar el filtro (fig. 5)

Alimentacion agua insuficiente

Abrir por completo el grifo

Aspiracion de aire

Controlar los racores

Aire en la bomba

Apagar la méquina y accionar la pistola hasta obtener la salida
de un chorro continuo. Reencender.

Cabezal no correctamente regulado

Girar el cabezal (E) (+) (fig. 3)

Intervencion valvula termostética

Esperar el restablecimiento de la correcta temperatura del agua

La pompa presenta oscilaciones evi-
dentes de presion

Aspiracion agua desde depdsito externo

Conectar la maquina a la red hidrica

Temperatura excesiva agua en entrada

Reducir la temperatura

Boguilla obstruida

Limpiar la boquilla (fig. 5)

Filtro aspiracion (L) sucio

Limpiar el filtro (L) (fig. 5)

El motor “zumba” pero no se
enciende

Tension de red insuficiente

Controlar que la tension de red corresponda a aquélla de la
placa (fig. 2)

Pérdida de tension debida al uso de alargador

Controlar las caracteristicas del alargador

Parada prolongada de la maquina

Consultar un Centro de Asistencia Técnica autorizado

Problemas en el dispositivo TSS

Consultar un Centro de Asistencia Técnica autorizado

El motor eléctrico no se enciende

Ausencia de tension

Verificar la presencia de tension en la red y controlar que el
enchufe esté correctamente introducido (*)

Problemas en el dispositivo TSS

Consultar un Centro de Asistencia Técnica autorizado

Parada prolongada de la maquina

Utilizar la herramienta (L) para desbloquear el motor a través del
agujero trasero (para los modelos en que estd previsto) (fig. 5)

Guarniciones de retencion desgastadas

Sustituir las guarniciones en un Centro de Asistencia Técnica

Pérdidas de agua autorizado
Intervencion valvula de seguridad de descarga libre Contactar con un Centro de Asistencia Técnica autorizado
Ruidosidad Temperatura excesiva del agua Reducir la temperatura (véanse datos técnicos)

Pérdidas de aceite

Guarniciones de retencion desgastadas

Consultar un Centro de Asistencia Técnica autorizado

Solo para TSS: la maquina se activa
no obstante estar cerrada la pistola

Boquilla obstruida

Limpiar la boquilla (fig. 5)

Falta de hermeticidad en el sistema de alta presion o en el
circuito de la bomba

Consultar un Centro de Asistencia Técnica autorizado

S6lo para TSS: tirando la palanca
de la pistola, no se obtiene salida
de agua (con tubo de alimentacion
conectado)

Boquilla obstruida

Limpiar la boquilla (fig. 5)

No aspira detergente

Posicion cabezal regulable en alta presion

Poner el cabezal en posicion " [ " (fig.3)

Detergente demasiado denso

Diluir con agua

Uso de alargadores tubo alta presién

Reinstalar el tubo original

Circuito detergente incrustado o estrangulado

Enjuagar con agua limpia y eliminar eventuales estrangula-
mientos Si el problema persiste, contactar con un Centro de
Asistencia Técnica autorizado

(¥) En caso de que el motor se detenga durante el funcionamiento y no se reencienda, esperar 2 6 3 minutos antes de volver a ejecutar el arranque (Intervencion de

la proteccion térmica).

En caso de que el inconveniente se repita mas de una vez se debera contactar con el Servicio de Asistencia Técnica.
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[l INSTRUGOES PARA A SEGURANGA

1.1 Améquina que adquiriu € um produto de alto contetido tecnoldgi-
co realizado por uma das empresas europeias mais especializadas
em bombas para alta presséo. Para obter as melhores prestacdes,
damos algumas instrucoes que devem ser lidas com atencdo e
observadas quando o aparelho for utilizado. Parabéns pela sua
escolha e bom trabalho.

[} NORMAS DE SEGURANGA/RISCOS RESIDUAIS
2.1  ADVERTENCIAS: O QUE NAO FAZER

211 A A NAO utilize a méquina com
fluidos  inflamaveis, toxicos

ou que tenham caracteristicas incompativeis com o correcto
funcionamento da méquina em si. PERIGO DE EXPLOSAO OU DE
ENVENENAMENTO

2.1.2 A NAO dirija 0 jacto de &gua contra pessoas ou
O™ animais. PERIGO DE LESOES

213 A NAO dirija o jacto de dgua contra a prépria

méquina, contra as partes eléctricas ou em

direcgdo de outros aparelhos eléctricos. PERIGO DE CHOQUE ELECTRICO

214 NAQ utilizar a maquina ao ar livre em caso de chuva. Perico
DE CURTO-CIRCUITO

215 NAO pode ser utilizada por criangas ou incapazes. Perico
DE ACIDENTE

2,16 A NAO toque a ficha e/ou a tomada com as méos
molhadas. PERIGO DE CHOQUE ELECTRICO

217 A NAO utilize a maquina com o fio eléctrico avariado.
PERIGO DE CHOQUE ELECTRICO E CURTO-CIRCUITO

218 A IE' NAO utilize a méquina com o tubo de alta pressao
avariado. PERIGO DE EXPLOSAO

219 A NAO bloqueie a alavanca da pistola na posicdo de
funcionamento. PERIGO DE ACIDENTE

2.1.10 Controle que a maquina tenha a placa das caracteristicas,
se NAO a tiver, avise o revendedor. As méaquinas sem
placa ndo deverdo ser usadas, porque sendo andnimas sao

potencialmente perigosas. PERIGO DE ACIDENTE

A NAO modifique ou varie a calibragem da valvula
de regulagdo e dos dispositivos de seguranca.

PERIGO DE EXPLOSAO

2.1.12 A NAO varie o diametro original do jacto da ponteira.
MODIFICAGAO DO FUNCIONAMENTO PERIGOSA

211

2.1.13 NAO deixe a maquina sem vigilancia. PERIGO DE ACIDENTE

>

2.1.14 A NAO deslogue a méquina puxando-a pelo CABO. PEriGo
DE CURTO-CIRCUITO

2.1.15 Evite passar com veiculos sobre o tubo de alta pressao.

2.1.16 Nao desloque a maquina puxando-a pelo tubo de alta pressdo.
PERIGO DE EXPLOSAO

2.1.17 O jacto de agua pressao dirigido contra pneus, valvulas de pneus e
outros componentes sob pressao é potencialmente perigoso. Evite
utilizar o kit bico giratério e mantenha sempre uma distancia do
jacto de pelo menos 30 cm durante a limpeza. PERIGO DE EXPLOSAO

2.2 ADVERTENCIAS: O QUE FAZER

221 Todas as partes condutoras de energia eléctrica DEVEM
SER PROTEGIDAS contra 0 jacto de dgua. PERIGO DE CURTO-
CIRCUITO
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222 A LIGUE a médquina somente com uma fonte de
electricidade adequada e em conformidade com
as normas vigentes. PERIGO DE CHOQUE ELECTRICO

+ 0 funcionamento com um interruptor diferencial de seguranca
oferece uma proteccdo pessoal suplementar (30 mA).

A instalagdo dos modelos sem ficha deve ser feita por pessoal

qualificado.

Utilize unicamente extensdes eléctricas autorizadas e com sec¢do

de condugdo apropriada.

"TARODOO®OE®

A alta pressao pode causar o ricochete de pegas; por este motivo,
utilize vestudrio e equipamentos de proteccao que permitam
garantir a sua seguranca e integridade fisica. PERIGO DE LESOES

224 Antes de efectuar trabalhos na méquina, DESLIGUE a ficha
da tomada. PERIGO DE ARRANQUE ACIDENTAL

Por causa do recuo, EMPUNHE com firmeza a pistola ao
puxar a alavanca. PERIGO DE LESOES

226 A@ RESPEITE as directivas da companhia de

distribuicdo de agua. Segundo a EN 12729 (BA),
a méaquina pode ser ligada directamente com a rede publica
de distribuicdo de agua potdvel somente se na tubagem de
alimentagdo houver um dispositivo anti-refluxo com esvaziamento.
PERIGO DE POLUIGAO

227 A A manutencdo e/ou a reparagdo dos componentes
eléctricos DEVE ser efectuada por pessoal qualificado.
PERIGO DE ACIDENTE

228 A DESCARREGUE a presséo residual antes de desligar o tubo
da méquina. PERIGO DE LESOES

229 CONTROLE antes de cada utilizagdo e periodicamente

a fixagdo dos parafusos e o bom estado das partes que

compdem a maquina, controlar se existem pegas quebradas ou
desgastadas. PERIGO DE ACIDENTE

2210 A A UTILIZE  s6  detergentes

compativeis com os materiais de

revestimento do tubo de alta pressdo/cabo eléctrico. PEriGo DE
EXPLOSAO E DE CHOQUE ELECTRICO

2.2.11 A MANTENHA pessoas e animais numa distancia
Y minima de 15 metros. PERIGO DE LESGES

—

LT
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INFORMAGOES GERAIS (FIG.1)

3.1

3.2

33

34

Uso do manual
0 presente manual faz parte integrante da méquina e deve ser guar-
dado para toda futura consulta. Leia-o atentamente antes de instalar/
usar o aparelho. Em caso de venda do aparelho, é obrigatorio entregar
0 manual ao novo proprietério.
Entrega
A méquina é entregue parcialmente desmontada dentro de uma
embalagem de cartéo.
A composicao do fornecimento esta representada na fig.1
32.1  Documentos fornecidos com a mdquina
A1 Manual de uso e manutengao
A2 Instrugdes para a seguranga
A3 Declaracao de conformidade
A4 Regras de garantia
Eliminagao das embalagens
Os materiais que constituem a embalagem néo sdo poluentes para o
ambiente, todavia devem ser reciclados ou eliminados de acordo com
as normas vigentes no pais onde a maquina for utilizada.
Avisos de informagao
Respeite os avisos das placas aplicadas na maquina.
Verifique se estao sempre presentes e legiveis; caso contrério, substi-
tua-as aplicando-as na posicéo original.
Placa E1 - Indica que é proibido eliminar a maquina como lixo
doméstico; ela pode ser restituida ao distribuidor aquando da compra
de uma nova maquina. As partes eléctricas e electronicas que cons-
tituem a maquina ndo devem ser reutilizadas para usos improprios
porque contém substancias nocivas para a satide.
34.1  Simbolos utilizados
E fcone E2 - Indica que a méaquina destina-se a uso
profissional, ou seja, a pessoas que tenham experién-
cia, conhecimentos técnicos, conhecimento das nor-
mas e da legislacéo, e que sejam capazes de realizar as opera-
¢Oes necessarias para usar e fazer a manutencdo da maquina.
fcone E3 - Indica que a maquina destina-se a uso
nao profissional (doméstico).

INFORMAGOES TECNICAS (FIG.1)

4.1

4.2

43

Uso previsto

A maquina destina-se a uso individual para a limpeza de veiculos,

carros, barcos, edificios, etc. para remover a sujidade mais tenaz com

agua limpa e detergentes quimicos biodegradaveis.

E permitido lavar motores de veiculos s6 se a dgua suja for eliminada

de acordo com as normas vigentes.

- Temperatura da 4gua na entrada: ver a placa de caracteristicas
aplicada na maquina.

- Pressdo da dgua na entrada: min. 0,1MPa - méax. 1MPa

- Temperatura ambiental de funcionamento: superior a 0°C.

A méaquina a alta pressao cumpre os requisitos da norma

EN 60335-2-79/A1.

Operador

Para identificar o operador encarregado do uso da méaquina (profis-
sional ou ndo profissional), observe o icone representado na capa.
Usos nao permitidos

E proibida a utilizagéo da maquina por pessoas ndo experientes ou que
nao tenham lido e compreendido as instrugdes indicadas no manual.
E proibido alimentar a maquina com liquidos inflaméveis, explosivos
e toxicos.

E proibido utilizar a maquina em atmosfera potencialmente inflama-
vel ou explosiva.

E proibido utilizar acessérios nao originais e ndo especificos para
0 modelo.

E proibido efectuar modificacdes na maquina; a execucdo de modifi-
cacoes anula os termos da Declaracdo de Conformidade e exonera o
fabricante de toda e qualquer responsabilidade civil e penal.

44
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Partes principais
B1 Ponteira regulavel
B2 Lanca
B3 Pistola com dispositivo de seguranca
B4  Cabo eléctrico com tomada
B5 Tubo de alta pressao
B6 Tanque de detergente (quando previsto)
441 Acessorios (se previstos no fornecimento -ver a fig.1).
C1 Ferramenta de limpeza da ponteira
C2 Kit bico giratdrio
C3 Al
C4 Escova
C5 Enrolador de tubo
Dispositivos de seguranga
Atengdo - perigo!
Néo modifique ou varie a calibragem da vélvula de
seguranca.
- Valvula de seguranga e/ou limitadora de pressdo.
A vélvula de seguranca também é uma vélvula limitadora da pres-
sao. Quando se fecha a pistola, a valvula abre-se e a agua circula
pela aspiragdo da bomba ou é descarregada para o chdo.
- Vdlvula termostdtica (D1 se prevista)
Se a temperatura da dgua ultrapassar o valor de temperatura
previsto pelo fabricante, a valvula termostatica descarrega a dgua
quente e aspira uma quantidade de dgua fria igual a quantidade de
dgua descarregada, até a temperatura correcta ser restabelecida.
- Dispositivo de seguranga (D): evita o jacto de dgua acidental.

INSTALAGAO (FIG.2)

5.1

5.2

53

5.4

Montagem

Atengdo - perigo!

Todas as operagoes de instalagao e montagem devem ser
feitas com a maquina desligada da rede eléctrica.

Para a sequéncia de montagem ver a fig.2.

Montagem do bico giratério

(Para os modelos que forem equipados com este acessério).

O kit bico giratdrio permite ter uma maior poténcia de lavagem.

A utilizagdo do bico giratdrio pode coincidir com uma queda de pres-
sao de 25% relativamente a pressdo obtida com a ponteira regulavel.
De qualquer maneira, a sua utilizagao permite ter uma maior poténcia
de lavagem gragas ao efeito giratdrio que o jacto de dgua passa a ter.
Ligacdo eléctrica

Atengdo - perigo!

Verifique se os valores de tensao e frequéncia (V-Hz)
da rede eléctrica coincidem com os valores indicados na placa
de identificacao (fig.3). Ligue a maquina a uma rede eléctrica
munida de ligagéo a terra eficiente e de proteccéo diferencial
(30 mA) que interrompa a alimentagao eléctrica em caso de
curto-circuito.

53.1  Utilizagdo de cabos de extensdo
Utilize os cabos com grau de proteccao “IPX5".
A seccéo dos cabos de extensdo deve ser proporcionada
a0 seu comprimento, isto & quanto mais comprida for a
extensdo, maior deverd ser a seccdo. Consulte a tabela I.
Ligagéo hidrica

Atengdo - perigo!

Aspire somente agua filtrada ou limpa. A torneira da
agua deve garantir uma distribuicao pelo menos igual ao caudal
da bomba.

Coloque a maquina o mais perto possivel da rede hidrica da qual
se abastece.
54.1  Bocas de ligagdo

©® Saida da dgua (OUTLET)

B Entrada da dgua com filtro (INLET)




542  Ligagdo a rede hidrica publica

A maquina pode ser ligada directamente com a rede publi-
ca de distribuicdo de dgua potével somente se na tubagem
de alimentacdo houver um dispositivo anti-refluxo com
esvaziamento em conformidade com as normas vigentes.
Certifique-se de que o tubo tenha um didmetro de pelo
menos 13 mm e que seja reforgado.

B3 REGULAGOES (FIG23)

6.1

6.2

6.3

6.4

Regulacao da ponteira (quando prevista)

Rode a ponteira (E) para regular o jacto de dgua.

Regulagao do detergente (quando prevista)

Rode o regulador (F) para dosear a quantidade de detergente a fornecer.
Regulagao do fornecimento de detergente

Ponha a ponteira regulavel (E) na posicao " g " para que o detergente
seja fornecido a pressao correcta (quando previsto).

Regulagao da pressao (quando prevista)

Rode o regulador (G) para alterar a pressao de trabalho. A pressao é
indicada no mandmetro (se presente).

INFORMAGOES SOBRE 0 USO (FIG.4)

71

7.2

Comandos

- Dispositivo de arranque (H)

Ponha o dispositivo de arranque na pos. (ON/1) para:

a) ligar o motor (nos modelos sem dispositivo TSS)

b) pdr o motor em condicdes de funcionar (nos modelos equipados

com dispositivo TSS);

Se o dispositivo de arranque tiver a ldmpada piloto, ela deve acender.

Se estiverem presentes as posi¢oes “low/high’, elas sdo indicadas para:

Low: lavagem com baixa pressdo

High: lavagem com alta pressao

Ponha o dispositivo de arranque na pos. (OFF/0) para interromper o

funcionamento da maquina.

Se o dispositivo de arranque tiver a lampada piloto, ela deve apagar.

- Alavanca de comando do jacto de dgua (1).

Atengdo - perigo!

A maquina deve trabalhar apoiada num plano seguro e
estavel, na posicao indicada na fig.4.

Arranque

1) Abra totalmente a torneira da rede hidrica;

2) Desactive o dispositivo de seguranca (D);

3) Mantenha a pistola aberta durante alguns segundos e ligue a

maquina com o dispositivo de arranque (ON/1).

Atengdo - perigo!

Antes de ligar a maquina certifique-se de que esta ali-
mentada correctamente com agua; a utilizagdo a seco provoca
danos na méaquina. Durante o funcionamento, néo cubra as
grades de proteccéo.

Modelos TSS - Nos modelos TSS com interrupgdo automética da

vazao:

- fechando a pistola, a pressao dindmica desliga automaticamente o
motor eléctrico (ver a fig.4);

- abrindo a pistola, a diminuicdo de pressao liga automaticamente
0 motor e a pressao forma-se de novo com um pequeno atraso;

- para um correcto funcionamento do TSS, as operacdes de fecha-
mento e abertura da pistola ndo devem ser efectuadas num
intervalo de tempo inferior a 4 ou 5 segundos.

Na altura do primeiro arranque, nos modelos trifésicos para uso

profissional, ligue a maquina brevemente para verificar o sentido

de rotagdo do motor. Se a ventoinha do motor rodar no sentido
anti-horario, inverta duas das trés fases (L1, L2, L3) na ficha eléctrica.

Para evitar danos na maquina, evite fazé-la funcionar a seco e

néo interrompa, com a maquina a funcionar, o jacto de agua

por um periodo superior a 10 minutos (para os modelos sem
dispositivo TSS).
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7.3 Paragem
1) Ponha o dispositivo de arranque na pos. (OFF/0).
2) Abra a pistola e descarregue a pressao presente no interior das
tubagens.
3) Active o dispositivo de seguranga (D).
7.4 Novo arranque
1) Desactive o dispositivo de seguranca (D).
2) Abra a pistola e deixe descarregar o ar presente no interior das
tubagens.
3) Ponha o dispositivo de arranque na pos. (ON/1).
7.5 0 que fazer ao desligar o aparelho
1) Desligue a maquina (OFF/0).
2) Tire a ficha da tomada de corrente.
3) Feche a torneira da dgua.
4) Descarregue a pressao residual da pistola até que toda a dgua
saia pela ponteira.
5) Esvazie e lave o tanque de detergente ao terminar o trabalho. Para
a lavagem do tanque, utilize dgua limpa no lugar do detergente.
6) Active o dispositivo de seguranca (D) da pistola.
7.6  Abastecimento e uso do detergente
0 detergente deve ser fornecido com a ponteira regulavel na
posigio " [ " (quando prevista).
0 uso de um tubo de alta pressao mais comprido do que o fornecido
de série com a lavadora a alta pressdo ou o uso de uma extensdo
suplementar para tubo pode diminuir ou interromper totalmente a
aspiragao do detergente.
Encha o tanque com detergente de alta biodegrabilidade.
7.7 Conselhos para a lavagem correcta
Dissolva a sujidade aplicando o detergente misturado com dgua na
superficie seca.
Nas superficies verticais, efectue a operagao de baixo para cima. Deixe
agir por 1 ou 2 minutos, porém sem deixar a superficie secar. Aplique
0 jacto a alta pressao mantendo-se a mais de 30 cm e comegando
pela parte inferior. Evite que a dgua de enxague escorra sobre as
superficies nao lavadas.
Nestes casos, para remover a sujidade é necessaria a accdo mecanica
das escovas para lavagem.
Nem sempre a alta pressao é a melhor solugdo para obter uma boa
lavagem, porque pode causar danos em algumas superficies. £
aconselhavel evitar o uso do jacto puntiforme da ponteira regulavel
€ 0 uso da ponteira bico giratério em partes delicadas e pintadas e
em componentes sob pressdo (ex. pneus, valvulas de enchimento...).
Uma boa accdo de lavagem depende, na mesma medida, da presséo
e do volume de gua.
BN MANUTENGAO (FIG.5)
Todas as operagbes de manutengdo ndo incluidas neste capitulo
devem ser feitas por um Centro de venda e Assisténcia autorizado.
Atengdo - perigo!
Antes de efectuar qualquer operagao na maquina, tire a
ficha da tomada de corrente.
8.1 Limpeza daponteira
1) Desmonte a langa da pistola.
2) Remova a sujidade do furo da ponteira utilizando a ferramenta (C1).
8.2 Limpeza do filtro
Verifique o filtro de aspiracéo (L) e o filtro de detergente (se previsto)
antes de cada utilizagdo e, se for necessario, proceda a respectiva
limpeza conforme indicado.
8.3  Desbloqueio do motor (quando previsto)
Se a maquina ficar inactiva por muito tempo, os depdsitos de calcario
podem causar o bloqueio do motor. Para desbloguear o motor, rode
0 eixo motriz com uma ferramenta (M).
8.4 Armazenagem

Antes de guardar a maquina no periodo invernal, faga-a funcionar
com liquido antigelo ndo agressivo e nao toxico.
Coloque o aparelho em local seco e ao abrigo do gelo.
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IEN INFORMAGOES SOBRE AS AVARIAS

Problemas

Causas provaveis

Solugdes

A bomba nao alcanca a pressao
prescrita

Bico desgastado

Substituir o bico

Filtro de gua sujo

Limpar o filtro (fig.5)

Alimentagao de agua insuficiente

Abrir completamente a torneira

Aspiragdo de ar

Controlar as juntas

Ar na bomba

Desligar a méquina e accionar a pistola até sair um jacto de
ar continuo. Ligar novamente.

Ponteira regulada em posicdo errada

Rodar a ponteira () (+) (fig.3)

Intervengdo da vélvula termostatica

Aguardar o restabelecimento da temperatura correcta da dgua

Saltos de pressdo na bomba

Aspiragao de dgua pelo tanque externo

Ligar a maquina com a rede hidrica

Temperatura da dgua na entrada muito alta

Abaixar a temperatura

Bico obstruido

Limpar o bico (fig.5)

Filtro de aspiragdo (L) sujo

Limpar o filtro (L) (fig.5)

0 motor faz ruido mas ndo arranca

Tensao de rede insuficiente

Verificar se a tenséo da rede coincide com a indicada na
placa do aparelho (fig.2)

Perda de tensdo causada pela extensao

Verificar as caracteristicas da extensao

Paragem prolongada da méquina

Recorrer a um Centro de Assisténcia Técnica autorizado

Problemas no dispositivo TSS

Recorrer a um Centro de Assisténcia Técnica autorizado

0 motor eléctrico nao arranca

Falta tensao

Verificar se ha tenséo na rede e se a ficha esta bem inserida
na tomada (¥)

Problemas no dispositivo TSS

Recorrer a um Centro de Assisténcia Técnica autorizado

Magquina hé muito tempo parada

Através do orificio posterior, desbloquear o motor com a
ferramenta (L) (para os modelos que a possuem) (fig.5)

Guarnigoes de vedacdo desgastadas

Mandar substituir as guarni¢ées num Centro de Assisténcia

Perdas de dgua Técnica autorizado
Intervencédo da valvula de seguranga com descarga livre | Recorrer a um Centro de Assisténcia Técnica autorizado
Ruidos Temperatura da d4gua muito alta Abaixar a temperatura (ver os dados técnicos)

Perdas de dleo

Guarnigoes de vedacdo desgastadas

Recorrer a um Centro de Assisténcia Técnica autorizado

Somente para TSS: a maquina
arranca apesar da pistola estar
fechada

Bico obstruido

Limpar o bico (fig.5)

Defeitos de vedagdo no sistema de alta presséo ou no

circuito da bomba

Recorrer a um Centro de Assisténcia Técnica autorizado

Somente para TSS: puxando a ala-
vanca da pistola, ndo sai gua (com
tubo de alimentagédo inserido)

Bico obstruido

Limpar o bico (fig.5)

Néo aspira detergente

Posicdo da ponteira regulével em alta pressao

Colocar a ponteira na posicio " " (fig.3)

Detergente demasiado denso

Diluir com dgua

Utilizagdo de extensoes para o tubo de alta pressao

Restabelecer o tubo original

Circuito de detergente com incrustagdes ou estran-

gulamentos

Enxaguar com &gua limpa e eliminar os estrangulamentos
eventualmente presentes. Se o problema persistir, recorrer
a um Centro de Assisténcia técnica autorizado

(*) Se, durante o funcionamento, o motor parar e ndo voltar a funcionar, aguarde 2 a 3 minutos antes de refazer o processo de arranque (intervengao da

protecgao térmica).

Se 0 problema reaparecer mais de uma vez, contacte o Servio de Assisténcia Técnica.
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Données Techniques (FR) Unité | HW101 Technical Data (EN) Unit | HW101
Débit L/min 6 Output L/min 6
Pression MPa 6,5 Pressure MpPa 6,5
Pression maximale MPa 10 Maximum pressure Mpa 10
Puissance kw 13 Power kw 13
T° Alimentation °C 50 Tinput °C 50
Pression d'alimentation maximale MPa 07 Maximum input pressure MPa 07
Force répulsive du pistolet a la pression maximale N 91 Repulsive force of the gun to the maximum pressure N 91
Isolation du moteur Classe F Motor Insulation Class F
Protection du moteur - IPX5 Motor Protection - IPX5
Tension V/Hz | 230/50 Voltage V/Hz | 230/50
Niveau de pression sonore (K=3 Db (A): Sound level (K=3 Db (A):
Loy (EN60704-1) Db(A) | 756 Lox (EN 60704-1) Db(A) | 756
Ly (EN 60704-1) Db(A) | 84 Ly (EN 60704-1) Db(A) | 84
Vibrations de Iappareil (K=1,5 M/s?) M/s? 372 Unit vibrations (K=1,5 M/s?) M/s? 372
Poids kg 73 Weight kg 73
Technische Daten (DE) Einheit | HW101 Dati Tecnici (IT) Unita | HW101
Forderleistung L/min 6 Portata L/min 6
Druck MPa 6,5 Pressione MPa 65
Max. Druck MPa 10 Pressione massima MPa 10
Leistung kw 13 Potenza kw 13
Zulauftemperatur °C 50 T° Alimentazione °C 50
Max. Zulaufdruck MPa 07 Pressione di alimentazione massima MPa 07
RilickstoBkraft der Pistole bei max. Druck N 91 Forza repulsiva della pistola alla pressione massima N 91
Isolationsklasse Motor Klasse F Isolamento Motore Classe F
Schutzart Motor - IPX5 Protezione Motore - IPX5
Spannung V/Hz | 230/50 Tensione V/Hz | 230/50
Schalldruckpegel (K=3 Db (A): Livello di pressione acustica (K=3 Db (A):
Ly (EN 60704-1) Db(A) | 756 Lox (EN 60704-1) Db(A) | 756
Ly (EN 60704-1) Db (A) 84 Ly (EN 60704-1) Db (A) 84
Vibrationen des Gerats (K=1,5 M/s?) M/s? 372 Vibrazioni dell'apparecchio (K=1,5 M/s?) M/s? 372
Gewicht kg 73 Peso kg 73
Datos Técnicos (ES) Unidad | HW101 Dados Técnicos (PT) Unidade | HW101
Caudal L/min 6 Caudal L/min 6
Presion MpPa 6,5 Presséo MpPa 6,5
Presion méxima MpPa 10 Pressdo méxima MpPa 10
Potencia kw 13 Poténcia kw 13
T° Alimentacion °C 50 T° de alimentado °C 50
Presion maxima de alimentacion MPa 0,7 Pressdo de alimentacdo méxima MPa 0,7
Fuerza de retroceso de la pistola a presion maxima N 91 Forca repulsiva da pistola a pressdo méxima N 91
Aislamiento motor - Clase F Isolamento do motor - Classe F
Proteccién motor - IPX5 Proteccdo do motor - IPX5
Tension V/Hz | 230/50 Tenséo V/Hz | 230/50
Nivel de presion acstica (K=3 Db (A): Nivel de presséo actistica (K=3 Db (A):
Lys (EN 60704-1) Db(A) | 756 Lox (EN 60704-1) Db(A) | 756
Ly (EN 60704-1) Db (A) 84 Ly (EN 60704-1) Db (A) 84
Vibraciones del aparato (K=1,5 M/s?) M/s? 372 Vibragdes do aparetho (K=1,5 M/s?) M/s? 372
Peso kg 73 Peso kg 73




Texvikd ototyeia (EL) Movdda | HW101 Tecnische Gegevens (NL) Unit | HW101
Xwpnukomta L/min 6 Capaciteit L/min 6
Nieon MPa 6,5 Druk MPa 6,5
Méyiotn ieon MPa 10 Maximumdruk MpPa 10
loxl¢ kW 13 Vermogen kw 13
T°Tpogodoaiag °C 50 T*Voeding °C 50
Méyiotn ieon Tpogodoaiag MPa 07 Maximale voedingsdruk MpPa 07
loyU¢ dmwang Tou moTohioy otn éyiatn miean N 91 Afstotingskracht van het pistool bij de maximale druk N 91
Mavwon potép Khdon F Motorisolatie Klasse F
Mpogtaoia potép - IPX5 Motorbescherming - IPX5
Taon V/Hz | 230/50 Spanning V/Hz | 230/50
EnineSo akouoTikrg mieang (K=3 Db (A): Geluidsdrukniveau (K=3 Db (A):

Loy (EN60704-1) Db(A) | 756 Loy (EN 60704-1) Db(A) | 756
Ly (EN60704-1) Db (A) 84 Ly (EN 60704-1) Db (A) 84
Kpadaapof ouakevnc (K=1,5 M/s?) M/s? 372 Trillingen van het apparaat (K=1,5 M/s?) M/s? 372
Bdpog kg 73 Gewicht kg 73
Tekniske specifikationer (DA) Maleenhed | HW101 Tekniske Data (NO) Maleenhet| HW101
Kapacitet L/min 6 Kapasitet L/min 6
Tryk MPa 6,5 Trykk MPa 6,5
Maks. tryk MPa 10 Maks. trykk MPa 10
Effekt kw 13 Effekt kw 13
Forsyningstemperatur °C 50 Matetemperatur °C 50
Maks. forsyningstryk MPa 07 Maks. matetrykk MPa 07
Pistolens repulsionskraft ved maks. tryk N 91 Pistolens frastotningskraft ved maks. trykk N 91
Motorisolering Klasse F Motorisolering Klasse F
Motorbeskyttelse - IPX5 Motorbeskyttelse - IPX5
Spaending V/Hz | 230/50 Spenning VHz | 230/50
Maks. lydtryk (k=3 Db (A): Maks. ydtrykk (k=3 Db (A):
Ly (EN 60704-1) Db (A) 756 Loy (EN 60704-1) Db (A) 756
Ly (EN60704-1) Db (A) 84 Ly (EN 60704-1) Db (A) 84
Apparatets vibrationer (K=1,5 M/s?) M/s? 372 Maskinens vibrasjoner (K=1,5 M/s?) M/s? 372
Veegt kg 73 Vekt kg 73
Tekniset tiedot (FI) Mittayksikkt | HW101 Tekniska specifikationer (SV) Mattenhet | HW101
Kapasiteetti L/min 6 Kapacitet L/min 6
Paine MPa 6,5 Tryck MPa 6,5
Maksimipaine MPa 10 Max. tryck MPa 10
Teho kw 13 Effekt kw 13
Syottolampatila °C 50 Inloppstemperatur °C 50
MaksimisyGttopaine MPa 07 Max. inloppstryck MPa 07
Pesupistoolin tyontdvoima maksimipaineella N 9,1 Tvattpistolens rekylkraft vid max. tryck N 9,1
Moottorin eristys F-luokka Motomns isolation Klass F
Moottorin suojaus - IPX5 Motorns kapslingsklass - IPX5
Jannite V/Hz | 230/50 Spanning V/Hz | 230/50
Adnenpaine (K=3 Db (A): Max. ljudtryck (K=3 Db (A):
Ly (EN60704-1) Db (A) 756 Loy (EN 60704-1) Db (A) 756
Ly (EN60704-1) Db (A) 84 Ly (EN 60704-1) Db (A) 84
Laitteen tarind (K=1,5 M/s?) M/s? 372 Apparatens vibrationer (K=1,5 M/s?) M/s? 372
Paino kg 73 Vikt kg 73




Technické tdaje (CS) Jednotka | HW101 Dane techniczne (PL) Jednostka | HW101
Vkon L/min 6 Wydajnos¢ toczenia L/min 6
Tlak MPa 65 Ciénienie MPa 65
Maximalni tlak MpPa 10 Maks. cisnienie MpPa 10
Poikon kw 13 Moc kw 13
Vstupni teplota °C 50 Temp. doprowadzanej wody °C 50
Maximélni vstupni tlak MPa 07 Maks. cisnienie doprowadzanej wody MPa 07
Sila zpitného rézu stoikaci pistole pai maximalnim tiaku N 91 Sita odpychajaca pistoletu przy maks. ciénieniu N 91
Izolace motoru Toida F Izolacja silnika Klasa F
Ochrana motoru - IPX5 Poziom bezpieczenstwa silnika - IPX5
Napiti VHz | 230/50 Napiecie V/Hz | 230/50
Hladina zvuku (K=3 Db (A): Poziom glosnosci (K=3 Db (A):
Loy (EN60704-1) Db(A) | 756 Loy (EN60704-1) Db(A) | 756
Ly (EN60704-1) Db (A) 84 Ly (EN60704-1) Db (A) 84
Jednotkové vibrace (K=1,5 M/s?) M/s? 372 Poziom wibracji jednostki gtownej (K=1,5 M/s?) M/s? 372
Hmotnost kg 73 Ciezar kg 73

Tehnicni podatki (SL) Enota | HW101 Technické udaje (SK) Jednotka | HW101
Izhod L/min 6 Vystup L/min 6
Pritisk MPa 6,5 Tlak MPa 6,5
Maksimalni pritisk MPa 10 Maximalny tlak MPa 10
Mot kw 13 Vijkon kw 13
Vhodna temperatura °C 50 Vstupnd teplota °C 50
Maksimalni vhodni pritisk MPa 07 Maximalny vstupny tlak MPa 07
QOdbojna sila pistole na maksimalni pritisk N 91 Odporové sila pistole pri maximalnom tlaku N 91
Izolacija motorja Razred F Izoldcia motora Trieda F
Zaiitamotorja - IPX5 Ochrana motora - IPX5
Napetost V/Hz | 230/50 Napétia V/Hz | 230/50
Raven zvoka (K=3 Db (A): Urover zvuku (K=3 Db (A):
Ly (EN 60704-1) Db (A) 756 Loy (EN 60704-1) Db (A) 756
Ly (EN 60704-1) Db (A) 84 Ly (EN60704-1) Db (A) 84
Tresljaji enote (K=1,5 M/s) M/s? 372 Vibrdcie zariadenia (K=1,5 M/s?) M/s? 372
Teza kg 73 Hmotnost kg 73

Techniniai duomenys (LT) Matavimownt.| HW101 TexHuuecku gaHxn (BG) Ypep | HW101

Padavimas L/min 6 Jleur L/min 6
Slégis MPa 65 Hansrate MPa 6,5
Maksimalus slégis MpPa 10 Makc. Hansrake MPa 10
Maitinimas kw 13 Mouoct kw 13
leinanio vandens T° °C 50 t° Ha nofjasaHe °C 50
Maksimalus jeinancio vandens slégis MPa 0,7 MaKc. HansraHe Ha nogjasaHe MPa 0,7
Pistoleto stamos jéga iki maksimalaus slégio N 91 Cina Ha peaKLyiA Ha MCTONeTa My MaKC. HandraHe N 91
Variklio izoliacija F klasés /130nawya Ha enekTpomoTopa Knac F
Variklio apsauga - IPX5 3aluvTa Ha enekTpomoTopa - IPX5
|tampa V/Hz | 230/50 Hanpexetve VHz | 230/50
Garso lygis (K=3 Db (A): HuBo Ha 3ByKa (K=3 Db (A):
Lox (EN60704-1) Db(A) | 756 Lox (EN60704-1) Db(A) | 756
Ly (EN 60704-1) Db (A) 84 Ly (EN 60704-1) Db (A) 84
Jrenginio vibravimas (K=1,5 M/s?) M/s? 372 BuBpauym Ha ypega (K=1,5 M/s?) M/s? 372
Svoris kg 73 Terno kg 73




TexHuyeckue fanHble (RU) Eg.u3m. | HW101 Miiszaki adatok (HU) Mertckegység| HW101
Tpov3BoguTenbHOCTD n/MuH 6 Teljesitmény L/perc 6
[lasnenve 6ap 6,5 Nyomds MpPa 6,5
MakcumansHoe fasnenve 6ap 10 Maximalis nyomds MPa 10
MotuHocts KBT 13 Villamos teljesitmény kw 13
T° nuTaHuA °C 50 Bemend homérséklet °C 50
MakcvmansHoe faBneHve nuTaHs 6ap 0,7 Maximalis bemeneti nyomds MPa 0,7
Cina OTTaNKVIBHIA MACTONETa NPY MBKCUMANSHOM A3BReH N 91 A sz6ropisztoly maximalis ellenereje maximalis nyomason N 91
V130nAuws feuratens Knacc F Motorszigetelés F osztaly
3alura geurarens - IPX5 Motorvédelem - IPX5
Hanpaxeve B/fu | 230/50 Tapfeszilltség V/Hz | 230/50
YposeHb 38ykooro ganeHns (K=3 g6 (A): Zajszint (K=3 Db (A):

Loy (EN 60704-1) MR | 756 Loy (EN 60704-1) Db(A) | 756
Ly (EN60704-1) 76 (A) 84 Ly (EN 60704-1) Db (A) 84
Bu6payws Mpubopa (K=1,5m/c?) w/c 372 Rezgés (K=1,5 M/s?) M/s? 372
Bec Kr 73 Tomeg kg 73
Date tehnice (RO) Unitate | HW101 Teknik Veriler (TR) Birim | HW101
Debit L/min 6 Kapasite L/dak 6
Presiune Mpa 6,5 Basing MPa 6,5
Presiunea maxima MPa 10 Maksimum basing MPa 10
Putere kw 13 Gilg kw 13
T° alimentare °C 50 Besleme st °C 50
Presiunea de alimentare maxima MPa 0,7 Maksimum besleme basinci MPa 0,7
Forta de respingere a pistolului la presiunea maximé N 91 Maksimum basingta tabancanin geri tepme giicii N 91
Izolatie motor ClasaF Motor Yalitimi SinifF
Protectie motor - IPX5 Motor Korumasi - IPX5
Tensiune VIHz | 230/50 Gerilim ViHz | 230/50
Nivel de zgomot (K=3 Db (A): Akustik basing seviyesi (k=3 Db (A):
Loy (EN60704-1) Db(A) | 756 Loy (EN 60704-1) Db(A) | 756
Ly (EN60704-1) Db (A) 84 Ly (EN 60704-1) Db (A) 84
Vibratii aparat (K=1,5 M/s?) M/s? 372 Cihaz titregimleri (K=1,5 M/s?) M/s? 372
Greutate kg 73 Agirlik kg 73
Tehniéki podaci (HR) Jedinica | HW101 Tehniskie dati (LV) Vieniba | HW101
Izlazni protok L/min 6 Izplides apjoms L/min 6
Tlak MPa 6,5 Spiediens MPa 6,5
Maksimalni tlak MPa 10 Maks. spiediens MpPa 10
Snaga kw 13 Jauda kw 13
Ulazna temperatura °C 50 lepludes T° °C 50
Maksimalni ulazni tlak MPa 0,7 Maks. ieplades spiediens MPa 0,7
Odbojna snaga pistolja pod maksimalnim tlakom N 91 Sprauslas atgradiena speks maksimalaja spiediena N 91
Izolacija motora Klasa F Motora izolacija F kategor.
Zastitamotora - IPX5 Motora aizsardziba - IPX5
Napon V/Hz | 230/50 Spriegums VIHz | 230/50
Razina buke (K=3 Db (A): Skanas limenis (K=3 Db (A):
Loy (EN 60704-1) Db(A) | 756 Loy (EN 60704-1) Db(A) | 756
Ly (EN60704-1) Db (A) 84 Ly (EN60704-1) Db (A) 84
Vibracija uredaja (K=1,5 M/s?) M/s? 372 Vibracijas (K=1,5 M/s?) M/s? 372
Tezina kg 73 Masa kg 73




Tehnilised andmed (ET) Uhikud | HW101 TexniuHi gani (UK) Opnjomipy | HW101
Vee labivool L/min 6 Buxig n/xe 6
Surve MPa 6,5 Tuek 6ap 6,5
Max surve MPa 10 MakcumanbHuit Tk 6ap 10
Voimsus kw 13 MoryxHicrd KBT 13
Siseneva vee T° °C 50 T° Ha Bxogi °C 50
Max siseneva vee surve MPa 0,7 MakcvmanbHIii TCK Ha BXOBi 6ap 0,7
Piistoli tagasipdrge max rohu puhul N 91 Cina BIGLTOBXYBAHHA nCTONETa 1A MaKCUMANBHOTO THCKY H 91
Mootori isolatsioon - Class F I30mLia MoTopa - KnacF
Mootori kaitse - IPX5 3axuct Motopa - IPX5
Pinge V/Hz | 230/50 Hanpyra B/fy | 230/50
Miratase (K=3 Db (A): Pisetb wymy (K=3 b (A):
Los (EN 60704-1) Db(A) | 756 Loy (EN 60704-1) Bb(A) | 756
Lya (EN 60704-1) Db (A) 84 Ly (EN 60704-1) b (A) 84
Vibratsioon (K=1,5 M/s?) M/s? 372 Bibpavis mogyna (K=1,5m/c?) m/c 372
Kaal kg 73 Bara Kr 73
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