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Vibrador de concreto inalambrico

VR004CZ

Diametro del vibrador
Conjunto de eje flexible
Vibraciones por minuto
Cantidad de trabajo

32mm (1-1/4”) .
12/1.7/24m (3.9/5.6/7.91t) (opcionales)
Modo alto: 15,500 / Modo estandar: 12,000
c/eje 28mm - 0.8m, ¢/BL4040,

modo alto: 45min. .
c/eje 28mm - 0.8m, ¢/BL4040

modo estandar: 60min.

Si, compatible con: BL4020/BL4025/BL4040
¢/ eje flexible: 296 x 112 x 299mm

(11-5/8 x 4-3/8 x 11-3/4")
48-7.8kg.(10.6-17.21bs.)

Cubierta de bateria
Dimensiones (LxAxA)

Peso neto

INCLUYE: LLave
VR003GM101: chicote de 1.2m, cargador DC40RA, bateria
BL4040 4.0Ah (1pz)

VR003GZ No incluye cargador ni bateria.
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36V Portahle Power Pack

32mm (1-1/4”)

La seccidn vibratoria de gran
diametro es adecuada para la
compactacion de hormigon en una
amplia gama de areas

Motor de alta frecuencia en la
seccion de vibracion para girar el
peso de la vibracion directamente
sin la varilla transmisora de
rotacion. lo que permite un
funcionamiento continuo y
duradero.
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El equipo estandar (accesorios), las especificaciones y la fotografia pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.



