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Sierra reciproca inalambrica DJR186RME /SFA / Z

DJR1SGRE [ Mayor eficiencia de corte y Capacidad Tubo: 130mm (5-1/8")
= durabilidad debido el uso del ) ) Madera: 255mm (10)
MY  mecanismo de ciguefal vertical y ’é‘;’r';qe’::g::r’;‘;szft’:° 322"7;(7) (; 1-1/4)
mejoria en las especificaciones " iones (LxAxA) 486x81x222mm (19-1/8'%3-3/16"%8-3/4")
Peso neto 3.5kg (7.61bs)

- Empufadura ergonémica para mejor
opearcion en toda aplicacion

-Base fija para afadir durabilidad.

-Facil manejo debido a la abrazadera

mejorada.

e Juego de seguetas.
‘Mejorias en las especificaciones de DJR186RME: cargador DC18RC, bateria BL1840B 4.0Ah (2x)
velocidad de corte y longitud de golpe DJR186SFA: cargador DC18SD, bateria BL 18308 3.0Ah (1pz)

@ [ j ! ﬁ DJR186Z no incluye cargador ni bateria.
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El equipo estandar (accesorios), las especificaciones y la fotografia pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica. WWW. maklta .com.mx



